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DE 12 POUCES

MÈRE DE FAMILLE EN FONTE



SIMPLE COURSE, MONTAGE VERTICAL OU SUSPENDU

Les mères de famille en fonte de 12" sont conçues pour fournir des années de service sans prob-
lème. Elles sont construites avec des poulies en fonte, mais peuvent être disponibles en acier ou 
en nylon, des roulements à rouleaux coniques et des entretoises de retenue de câble.

Les unités standards sont rainurées pour une ligne d'opération de 3/4" et un ou plusieurs câbles de 
1/4", jusqu'à 9 rainures par poulie.

Poulies en fonte standard, acier et nylon disponibles

Les poulies peuvent être configurées pour un montage central de 6"

Différentes rainures de câble disponibles sur demande

Faite de fonte avec charge de travail sécuritaire de 2000 lbs

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

MÈRE DE FAMILLE EN FONTE
DE 12 POUCES

Manufacturé par :



VUE DU CÔTÉ DROITVUE DE FACE

SIMPLE COURSE, MONTAGE VERTICAL OU SOUS PENDU

Modèle N°

JOEL #43055

JOEL #53055

JOEL #63055

JOEL #73055

JOEL #83055

4 x lignes de levage de ¼”, ligne de manœuvre de 1 x ¾"

5 x lignes de levage de ¼”, ligne de manœuvre de 1 x ¾"

6 x lignes de levage de ¼”, ligne de manœuvre de 1 x ¾"

7 x lignes de levage de ¼”, ligne de manœuvre de 1 x ¾"

8 x lignes de levage de ¼”, ligne de manœuvre de 1 x ¾"

DONNÉES TECHNIQUES

MÈRE DE FAMILLE EN FONTE
DE 12 POUCES

V2.1_0222
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DE 12 POUCES

MOUFLE DE TENSION AU SOL



MOUFLE DE TENSION AU SOL
DE 12 POUCES

Plaques latérales de calibre 7, poulie en fonte

Roulements à rouleaux coniques, en option 

Rainure de 7/8" disponible sur demande

Complet avec matériel de montage et patins en caoutchouc

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

Moufle de tension ou bloc Welsch

Les moufles de tension au sol 12" sont conçues pour offrir des années de service sans problème. Con-
struites avec des poulies en fonte, des douilles en bronze, des entretoises de retenue de la corde, des 
sabots de guidage et un butoir.

Les unités standard sont rainurées pour une ligne d'opération de 3/4".

Manufacturé par :



Modèle N°

JOEL #3015-B 

JOEL #3015-T

Suffixe *6

Bagues en bronze

Roulements coniques

Configuré pour des centres de 6".

VUE DU DESSUS

VUE FRONTALE

MOUFLE DE TENSION AU SOL
DE 12 POUCES

DONNÉES TECHNIQUES
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DE 8 POUCES

MOUFLE EN FONTE



POULIES À SIMPLE ET À MULTI-RAINURES

Les moufles en fonte sont conçues pour d'une grande 
résistance. Elles sont construites avec des poulies en 
fonte, des roulements à rouleaux coniques et com-
plets avec des espaceurs de retenue de câble.

Ces moufles sont également disponibles en version 
10" et 12" de diamètre avec une ou plusieurs rainures.

Compléter avec des plaques d'attache ou des boulons en J selon les besoins.

Capacité de charge de 500 lbs, capacité de charge supérieure disponible.

Disponible avec jusqu'à 9 rainures pour les lignes de levage de ¼".

Plaques latérales de calibre 10 et cornières de base de ³/16" d'épaisseur de série

Peintes en noir, rouge/jaune disponibles

Plaques latérales enfermant la totalité de la poulie, empêchant les risques de cisaillement.

Unités de 4 à 9 rainures, les angles de base sont retournés pour réduire l'empreinte au sol.

Peut être monté en position verticale ou suspendue

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

MOUFLE EN FONTE
DE 8 POUCES

Manufacturé par :



Modèle N°

JOEL #2055

JOEL #22055

JOEL #32055

JOEL #42055

JOEL #52055

Rainure(s) : 

1 x ¼" 

2 x ¼" 

3 x ¼" 

4 x ¼" 

5 x ¼" 

DONNÉES TECHNIQUES

VUE DU CÔTÉ DROITVUE FRONTALE

Modèle N°

JOEL #62055 

JOEL #72055 

JOEL #82055 

JOEL #92055

Rainure(s) : 

6 x ¼" 

7 x ¼" 

8 x ¼" 

9 x ¼" 

MOUFLE EN FONTE
DE 8 POUCES
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MOUFLE DE DÉVIATION



MOUFLE OU BLOC DE DÉVIATION

Les moufles de déviation sont utilisées pour rediriger la trajectoire d'un ou plusieurs câbles autour 
d'un obstacle, tel qu'une poutre. Les moufles, fabriquées par JOEL Rigging, sont configurées pour 
être capables de guider un ou plusieurs câbles selon les besoins. Elles sont généralement utilisées 
par paire pour créer des déviations.

Les moufles de déviation sont fournies avec des poulies en fonte ou en acier, en fonction de la 
capacité de charge requise.

Rainure standard pour câble de 1/4", autres tailles de rainures disponibles

Peint en noir

Complet avec plaques de fixation

Poulies en fonte, limite de charge de travail jusqu'à 500 lbs

Poulies en acier, limite de charge de travail > 500 lbs

Roulements à rouleaux coniques

Axe sécurisé pour éviter toute rotation

MOUFLE DE DÉVIATION

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

Manufacturé par :



Modèle N°

JOEL #2055-MB 

JOEL #22055-MB

JOEL #32055-MB

JOEL #42055-MB

JOEL #52055-MB

Rainure(s)

1 (1/4") 

2 (1/4") 

3 (1/4") 

4 (1/4") 

5 (1/4") 

Modèle N°

JOEL #62055-MB

JOEL #72055-MB

JOEL #82055-MB

JOEL #92055-MB

Ajoutez le suffixe -S pour une poulie en acier.

Rainure(s)

6 (1/4") 

7 (1/4") 

8 (1/4") 

9 (1/4") 

VUE CÔTÉ DROIT

VUE FRONTALE

VUE DU DESSUS

MOUFLE DE DÉVIATION

DONNÉES TECHNIQUES
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CHARIOTS DE CONTREPOIDS
ASSEMBLAGE DES



Assemblages des chariots de contrepoids

Les assemblages de chariots de contrepoids de SHOWSDT 
sont conçus par JOEL Rigging pour fournir des années de 
service continu sans problème. 

Ils sont construits avec une structure en acier, des plaques 
d'écartement disposées tous les 24" à l'intérieur du chariot 
et complétés avec des sabots de guidage.

La plaque d'écartement supérieure est fournie avec des 
colliers de verrouillage muni de vis à oreilles.

CHARIOTS DE CONTREPOIDS

V2.1_0222

Complétés avec des patins pour s'adapter au cadre mural

Peint en noir

Plaque arrière marquée pour l'emplacement des plaques d'écartement

Tiges standard de 3/4".

Capacité de charge standard, 2000 lbs.

Longueur adaptée à la capacité de charge requise

Capacité de charge supérieure disponible sur demande

Modèle simple illustré ici, également disponible en modèle double

Contactez-nous pour les besoins spécifiques de votre projet :

ASSEMBLAGE DES

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :
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À CHARGEMENT AVANT

CHARIOTS DE CONTREPOIDS



Complété avec des patins pour s'adapter au cadre mural

Peint en noir

La barre de verrouillage retient les blocs de contrepoids.

Attaches pour jusqu'à 12 porteuses

Complété avec manchons pour la ligne d'opération

CHARIOT DE CONTREPOIDS

Chariot à chargement avant / Cage de contrepoids

Les chariots à chargement avant sont conçus pour faciliter et 
assurer la sécurité lors du chargement des contrepoids. La con-
ception innovante de ce produit réduit les opérations risquées 
par opposition au chargement d'un chariot à contrepoids tradi-
tionnel. Les contrepoids, une fois chargés, sont sécurisés à l'aide 
d’une tige de verrouillage.

Ce produit permet également de charger les briques de con-
trepoids sur une étagère au choix de l'opérateur. Les étagères 
sont inclinées vers l'arrière du chariot, assurant ainsi un charge-
ment et un déchargement sûrs. La longueur totale du chariot est 
plus courte que les chariots à contrepoids traditionnels, permet-
tant ainsi une plus grande distance de déplacement.

Les chariots à chargement frontal peuvent boulonner des chari-
ots adjacents ensemble pour connecter en toute sécurité afin de 
permettre des levages de décors lourds. Disponible avec 
différentes configurations d'étagères et pour les systèmes à dou-
bles courses.

Également disponible en version à double charge.

À CHARGEMENT AVANT

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

Manufacturé par :



Modèle N°

JFL-2-1

JFL-3-1

JFL-4-1

modèle simple

Capacité de 800 lbs

Capacité de 1200 lbs

Capacité de 1600 lbs

Modèle N°

JFL-2-2

JFL- 3-2

JFL-4-2

modèle double

Capacité de 800 lbs

Capacité de 1200 lbs

Capacité de 1600 lbs

VUE DE DROITEVUE AVANT VUE EN ANGLE

MODÈLE À 2 ÉTAGÈRES ILLUSTRÉ :                 

CHARIOT DE CONTREPOIDS
À CHARGEMENT AVANT

DONNÉES TECHNIQUES

V2.1_0222
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CONFIGURATION TYPIQUE : FABRICATION SUR MESURE EN FONCTION DES EXIGENCES DU PROJET.

VUE DE CÔTÉ

CL

V2.1_0222
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Porteuse en échelle

La porteuse double permet une plus grande capacité de charge par pied, des portées plus impor-
tantes entre les lignes de levage et la possibilité d'attacher le câblage technique à la membrure 
supérieure, laissant la membrure inférieure libre pour l'éclairage, l'audio ou autre décor.

Les verticaux entre les deux membrures sont disponibles soit en barres plates ou en tubes.

Les sections sont assemblées pour créer des porteuses complètes à l'aide des épissures internes et 
des fixations mécaniques standard.

Tube standard de 1½" cédule 40

Sections jusqu'à 24' de long

Les sections peuvent être assemblées pour obtenir des porteuses plus longues.

Extensions de porteuse disponibles.

Peint en noir

Marquage au pied disponible

PORTEUSE DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

Manufacturé par :

https://showsdt.com


FREIN D'ÉQUIPE



Freins d'équipe ou frein de cordage de manœuvre

Les freins d'équipe ont un corps en fonte, un système de 
verrouillage et une poignée d'acier trempé. La poignée et 
l'anneau de rétention sont recouverts de caoutchouc rouge, 
avec un silencieux également en caoutchouc pour réduire le 
bruit pendant son utilisation. Fourni avec une vis à oreilles 
pour le réglage du frein d'équipe.

Élaborés pour s'adapter aux rails de verrouillage standards, 
les freins d'équipe sont conçus pour maintenir la position 
d'une charge équilibrée, avec un déséquilibre maximal de 
15 kg.

Les freins d'équipe ne doivent pas être utilisés pour contrôler 
une porteuse en mouvement ou comme un dispositif de 
freinage.

Percé sur un espacement de 80mm pour adpter aux rails de verrouillage

Poignée et anneau recouverts de caoutchouc rouge

Se verrouille au point mort supérieur

Réglage pour différents diamètres de ligne d'opération

Languettes de verrouillage et cadenas disponibles

Peut être percé pour s'adapter à d'autres rails de verrouillage

La vis à oreilles peut être remplacée par une vis de blocage pour un dégagement limité.

FREIN D'ÉQUIPE

ILLUSTRÉ AVEC LES LANGUETTES DE VERROUILLAGE EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

Manufacturé par :



Modèle N°

250-U

250-U-PL

Frein d'équipe standard

Frein d'équipe avec languettes de verrouillage additionnelles et cadenas.

VUE CÔTÉ DROITVUE FRONTALE

VUE INTÉRIEURE

DONNÉES TECHNIQUES

FREIN D'ÉQUIPE

VUES STANDARD DU FREIN D'ÉQUIPE :

V2.1_0222

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Manufacturé par :
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NIVEAU SCÈNE

RAIL DE VERROUILLAGE

FREIN D'ÉQUIPE STANDARD 
AVEC ANNEAU DE SÉCURITÉ
EN CAOUTCHOUC

LANGUETTE D'INSCRIPTION
POUR NUMÉROS DE SCÈNES

COMBINAISON DE RAILS
DE MONTAGE EN 
CORNIÈRES D'ACIER
ET FIBRE DE VERRE

PLANCHER DE LA SCÈNE



Monté sur le plancher de la scène

Le rail de verrouillage du niveau de la scène peut 
être équipé de freins d'équipe et qu'une languette 
d'identification des équipes. Les freins d'équipe 
sont montés sur un fer angle de 3"X2"X 5⁄16". La 
languette d'inscription est montée à angle facilitant 
sa visualisation. On peut écrire sur la languette avec 
un marqueur effaçable ou un crayon gras.

Le rail de verrouillage du niveau de la scène est con-
struit pour résister à une charge verticale de 744,5 
kg/m (500 lbs par pied linéaire) soit la limite de poids 
recommandée.

Il se monte sur le plancher de la scène au bas du 
cadre mural des contrepoids. Le système de fixation 
doit être capable de résister à la charge appliquée. 
Les supports de montage sont placés tous les 1,52m 
(5') (maximum) et sont fabriqués à partir de barres 
plates en acier de 1/2" d'épaisseur et de 3" de 
largeur.

Façade percée pour les freins d'équipe JOEL Rigging et alignée sur les porteuse à contrepoids

Languette d'inscription

Peint en noir

Option : La face supérieure est percée pour recevoir des boulons à œil  pour des attaches ponctuels.

Optionnel : Tube de cabestan HSS 

RAIL DE VERROUILLAGE
NIVEAU SCÈNE

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

FREIN D'ÉQUIPE STANDARD 
AVEC ANNEAU DE SÉCURITÉ
EN CAOUTCHOUC

LANGUETTE D'INSCRIPTION
POUR NUMÉROS DE SCÈNES

COMBINAISON DE RAILS
DE MONTAGE EN 
CORNIÈRES D'ACIER
ET FIBRE DE VERRE

PLANCHER DE LA SCÈNE

Manufacturé par :



RAIL DE VERROUILLAGE
NIVEAU SCÈNE

ANCRAGE POUR BÉTON

FREIN D'ÉQUIPE JOEL

LANGUETTE D'INSCRIPTION

COMBINAISON DE RAILS
DE MONTAGE EN
CORNIÈRES D'ACIER
ET FIBRE DE VERRE

PLANCHER
DE LA SCÈNE

V2.1_0222
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NIVEAU GALERIE

RAIL DE VERROUILLAGE



Monté sur galerie d’opération

Le rail de verrouillage supporte les freins d'équipes et a 
une languette d'inscription pour identifier l’ensemble de 
porteuses à contrepoids. Les freins d'équipes sont 
montés sur un fer angle de 2"X 3" X 5/16" et la languette 
d'inscription est montée à angle pour faciliter sa visuali-
sation.

Construit pour résister à une charge verticale de 744,5 
kg/m (500 lbs par pied linéaire) qui représente la limite de 
poids recommandée.

On peut écrire sur la languette avec un marqueur 
effaçable ou un crayon gras.

Le rail de verrouillage se monte sur le bord d'une fosse à 
contrepoids ou d'une galerie d’opération. La méthode de 
montage doit être capable de résister à la charge appli-
quée.

Les supports de montage sont placés tous les 1,52 m (5') 
(maximum) et sont fabriqués à partir d'un fer d’angle en 
acier de 2"X 3" X 5/16".

Face supérieure percée pour les systèmes de verrouillage de câbles, pour s'adapter aux centres des porteuses.

Plaque de butée de 12" de haut

Languette d'inscription

Peint en noir

En option : La face supérieure est percée pour recevoir des boulons à œil pour les attaches ponctuels.

Optionnel : Tube de cabestan HSS (à la place de la plaque de butée)

RAIL DE VERROUILLAGE
 NIVEAU GALERIE

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

Manufacturé par :



 VUE DE CÔTÉ
VUE FRONTALE

RAIL DE VERROUILLAGE
 NIVEAU GALERIE

V2.1_0222
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Manufacturé par :
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RAIL PROFILÉ EN T



Rail en T

Cette conception innovante révolutionne l'installation des cadres 
muraux des systèmes de gréage à contrepoids. Le rail profilé en T en 
aluminium conçu par JOEL Rigging est plus résistant que les rails 
traditionnels en acier. Notre profilé en aluminium permet le mon-
tage de matériel sur toute sa longueur, réduisant ainsi le temps et les 
coûts d'installation par rapport aux systèmes de guidage usuels en 
acier.

Le rail en T en aluminium constitue le système de guidage des chari-
ots de contrepoids et des moufles de plancher. La butée supérieure, 
la butée inférieure et le liteau de plancher sont fixés sur la face du rail 
en T.

Les rails profilés en T en aluminium peuvent être fournis jusqu'à 36 
pieds de long, ce qui réduit le nombre de raccords nécessaires à 
l'installation. 

Les supports pour le tuyau d'éclairage d'index et le tuyau de rangement 
des décors sont installés sur place pour ne pas gêner le fonctionnement 
des porteuses à contrepoids.

Longueur standard de 20 pieds

Finition standard d’alluminium

Anodisé noir disponible

Disponible jusqu'à 36' de long

RAIL PROFILÉ EN T

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

Manufacturé par :



VUE LATÉRALE - DÉTAIL ÉLÉVATION PARTIELLE - TYPIQUE

RAIL PROFILÉ EN T

V2.1_0222
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À CONTREPOIDS

ÉLÉVATION DE PORTEUSE
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Manufacturé par :

Système de gréage à contrepoids en achat unique

Les systèmes de gréage à contrepoids constituent l'épine 
dorsale des productions théâtrales. Ils servent à supporter 
et déplacer horizontalement l'éclairage, l'équipement 
audio et vidéo et les rideaux au-dessus de l'espace 
scénique.

L'équipement théâtral et le décor sont reliés à la porteuse 
au niveau de la scène. Les contrepoids, pour équilibrer les 
différentes charges, sont introduits dans le chariot au 
niveau de la galerie de chargement. La position du décor 
est ajustée manuellement par le personnel technique du 
théâtre depuis la galerie d’opération.

Les porteuses sont soutenues par des câbles de levage en 
acier qui passent par les moufles et convergent vers la 
moufle de tête. Ce dernier recueille les câbles de levage et 
la ligne d'opération pour les guider vers le chariot de con-
trepoids. Le fonctionnement du jeu de câbles est contrôlé 
par le câble de commande ainsi que le verrou de câble sur 
le rail de verrouillage. Le chariot est maintenu en place à 
l'aide d'un système de guidage captif constitué de barres en 
T dans une structure de cadre mural.

Mère de famille

Moufles en fonte

Chariot de contrepoids

Rail de verrouillage incluant les Freins d'équipe

Moufles de tension au sol

Porteuse double

ÉLÉVATION DE PORTEUSE
À CONTREPOIDS

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :



ÉLÉVATION DE PORTEUSE
À CONTREPOIDS

V2.1_0222
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Manufacturé par :

VUE FRONTALE

Mère de famille Moufle en fonte

Cadre mural

Lignes de levage

PorteuseChariot de contrepoids

Moufle en fonte

Ligne d'opération

Rail de verrouillage niveau galerie



GRÉAGE MOTORISÉ
MOTEURS, DISTRIBUTIONS ÉLECTRIQUES, 

PALANS, MANETTES DE CONTRÔLE, TREUILS

SHOWSDT.COM
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TOUR RIG 500 kg
PALAN À CHAINE



TOUR RIG 500 kg
PALAN À CHAINE

LA SÉRIE À VITESSE FIXE : CONTRÔLE DIRECT

Le TOUR RIG 500 kg est le palan le plus léger et le 
plus sécuritaire de l’industrie. Avec le contacteur, le 
système de protection de surcharge, le double frein 
et le crochet de suspension de série, votre TOUR RIG 
500 kg deviendra la pièce maîtresse de votre 
système d’automation. 

De plus, avec le contrôle direct, l’interrupteur de fin 
de course externe, les encodeurs de positionnement 
et la plaque de suspension à un trou en option, vous 
profiterez d’une plus grande versatilité et d’une 
valeur ajoutée à votre projet.

Le TOUR RIG 500 kg peut être configuré en double 
enrouleur pour obtenir une capacité de charge de 
1000 kg ; deux fois la capacité de levage à la moitié 
de la vitesse. Installation facile et rapide.

Vitesse de 16 pi/minute

Capacité de 500 kg (1100 lb) (1000 kg (2200 lb) en double enrouleur)

Plaque anti-blocage

Très silencieux

Pignon à 5 dents pour un fonctionnement optimal

Corps en aluminium ultraléger

Embrayage à friction pour la protection des surcharges

Protection IP44

Boîtier de transport disponible

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

DERRIÈRE

DEVANT



TOUR RIG 500 kg
PALAN À CHAINE

SK030/10-DC

500kg

700kg

HAUT/BAS

0,37kW

208V

DONNÉES TECHNIQUES

No de modèle du Palan

Capacité maximale

Limite d’embrayage 

Position du palan

Moteur kW/ch

Tension du moteur

Direct

2,3A

5,2 X 15 mm

Noir/Zinc

0.36 lbs

45 lbs

Contrôle

Moteur FLA 

Taille de la chaîne 

Type de chaîne 

Poids de la chaîne/pied 

Poids du corps du moteur 

CROCHET DE LEVAGE 500 KG

PROTECTION TL4
LONGUEUR DU CÂBLE 36”

CHAÎNE 5,2 X 15 mm

CROCHET PIVOTANT 500 kg

SAC À CHAÎNE SD

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Homologué

https://showsdt.com/en/index.html


TOUR RIG 1000 kg
PALAN À CHAINE À FREIN DOUBLE



TOUR RIG 1000 kg
PALAN À CHAINE

Vitesse de 16 pi/minute

Capacité de 1000 kg (2200 lb) D8 Standard (2000 kg (4400 lb) en double enrouleur)

Plaque anti-blocage

Très silencieux

Pignon à 5 dents pour un fonctionnement optimal

Corps en aluminium ultraléger

Embrayage à friction pour la protection des surcharges

Protection IP44

Boîtier de transport disponible

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

BACK

FRONT

À FREIN DOUBLE

LA SÉRIE À VITESSE FIXE : CONTRÔLE DIRECT

Le TOUR RIG 1000 kg est le palan le plus léger et le plus 
sécuritaire de l’industrie. Avec le contacteur, le double 
frein,le système de protection de surcharge et le 
crochet de suspension de série, votre TOUR RIG 1000 
kg deviendra la pièce maîtresse de votre équipement 
de levage. Des options comme le contrôle direct, 
l’interrupteur de fin de course par embrayage à 4 cames 
(interne ou externe), les encodeurs de positionnement 
et la plaque de suspension à un trou ajouteront 
versatilité et plus-value à votre projet.

Le TOUR RIG 1000 kg peut être configuré en double 
enrouleur pour obtenir une capacité de charge de 
2000 kg ; deux fois la capacité de levage à la moitié de 
la vitesse. Installation facile et rapide.



TOUR RIG 1000 kg
PALAN À CHAINE

À FREIN DOUBLE

No de modèle du Palan

Capacité maximale

Limite d’embrayage 

Position du palan

Moteur kW/ch

Tension du moteur

SB4.1/12J-DC

1000kg

1400kg

HAUT/BAS

0,75W

208V

DONNÉES TECHNIQUES

Contrôle

Moteur FLA 

Taille de la chaîne 

Type de chaîne 

Poids de la chaîne/pied 

Poids du corps du moteur 

Direct

5,6A

7 X 22 mm

Noir/Zinc

0.74 lbs

67 lbs

CROCHET DE LEVAGE 1000 KG

PROTECTION TL4
LONGUEUR DU CÂBLE 36”

CHAÎNE 7 X 22 mm

CROCHET PIVOTANT 1000 kg

SAC À CHAÎNE SD

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Homologué

https://showsdt.com/en/index.html


TOUR RIG 500 kg
PALAN À CHAINE



TOUR RIG 500 kg
PALAN À CHAINE

LA SÉRIE À VITESSE FIXE : BASSE TENSION

Le TOUR RIG 500 kg est le palan le plus léger et le plus 
sécuritaire de l’industrie. Avec le contacteur, le système 
de protection de surcharge, le double frein et le crochet 
de suspension de série, votre TOUR RIG 500 kg deviendra 
la pièce maîtresse de votre système d’automation. 

De plus, avec le contrôle direct, l’interrupteur de fin de 
course externe et la plaque de suspension à un trou 
en option, vous profiterez d’une plus grande versatilité 
et d’une valeur ajoutée à votre projet.

Le TOUR RIG 500 kg peut être configuré en double 
enrouleur pour obtenir une capacité de charge de 
1000 kg ; deux fois la capacité de levage à la moitié de 
la vitesse. Installation facile et rapide.

Vitesse de 16 pi/minute

Capacité de 500 kg (1100 lb) (1000 kg (2200 lb) en double enrouleur)

Plaque anti-blocage

Très silencieux

Pignon à 5 dents pour un fonctionnement optimal

Corps en aluminium ultraléger

Embrayage à friction pour la protection des surcharges

Protection IP44

Boîtier de transport disponible

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

DERRIÈRE

DEVANT



TOUR RIG 500 kg
CHAIN HOIST

SK030/10-LV

500kg

700kg

HAUT/BAS

0,37kW

208V

DONNÉES TECHNIQUES

No de modèle du Palan

Capacité maximale

Limite d’embrayage 

Position du palan

Moteur kW/ch

Tension du moteur

24V

2,3A

5,2 X 15 mm

Noir/Zinc

0.37 lbs

48 lbs

Contrôle

Moteur FLA 

Taille de la chaîne 

Type de chaîne 

Poids de la chaîne/pied 

Poids du corps du moteur 

CROCHET DE LEVAGE 500 KG

SOCAPEX 7 + PRISE FEMELLE XLR-4
SURE GRIP, LONGUEUR DU CÂBLE 15,5''

CHAÎNE 5,2 X 15 mm

CROCHET PIVOTANT 500 kg

SAC À CHAÎNE SD

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Homologué

https://showsdt.com/en/index.html


TOUR RIG 1000 kg
PALAN À CHAINE À FREIN DOUBLE



TOUR RIG 1000 kg
PALAN À CHAINE

Vitesse de 16 pi/minute

Capacité de 1000 kg (2200 lb) D8 Standard (2000 kg (4400 lb) en double enrouleur)

Plaque anti-blocage

Très silencieux

Pignon à 5 dents pour un fonctionnement optimal

Corps en aluminium ultraléger

Embrayage à friction pour la protection des surcharges

Protection IP44

Boîtier de transport disponible

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

DERRIÈRE

DEVANT

À FREIN DOUBLE

LA SÉRIE À VITESSE FIXE : BASSE TENSION

Le TOUR RIG 1000 kg est le palan le plus léger et le 
plus sécuritaire de l’industrie. Avec le contacteur, le 
double frein,le système de protection de surcharge 
et le crochet de suspension de série, votre TOUR RIG 1000 
kg deviendra la pièce maîtresse de votre équipement de 
levage. Des options comme le contrôle direct, l’interrupteur 
de fin de course par embrayage à 4 cames (interne ou 
externe), les encodeurs de positionnement et la plaque de 
suspension à un trou ajouteront versatilité et plus-value à 
votre projet.

Le TOUR RIG 1000 kg peut être configuré en double 
enrouleur pour obtenir une capacité de charge de 
2000 kg ; deux fois la capacité de levage à la moitié de 
la vitesse. Installation facile et rapide.



TOUR RIG 1000 kg
PALAN À CHAINE

À FREIN DOUBLE

No de modèle du Palan

Capacité maximale

Limite d’embrayage 

Position du palan

Moteur kW/ch

Tension du moteur

SB4.1/12J-LV

1000kg

1400kg

HAUT/BAS

0,75W

208V

DONNÉES TECHNIQUES

Contrôle

Moteur FLA 

Taille de la chaîne 

Type de chaîne 

Poids de la chaîne/pied 

Poids du corps du moteur 

24V

5,6A

7 X 22 mm

Noir/Zinc

0.74 lbs

71 lbs

CROCHET DE LEVAGE 1000 KG

SOCAPEX 7 + PRISE FEMELLE XLR-4
SURE GRIP, LONGUEUR DU CÂBLE 15,5''

CHAÎNE 7 X 22 mm

CROCHET PIVOTANT 1000 kg

SAC À CHAÎNE SD

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Homologué

https://showsdt.com/en/index.html


TOUR RIG 2500 kg
PALAN À CHAÎNE



TOUR RIG 2500 kg
PALAN À CHAÎNE

La série VITESSE FIXE

Le TOUR RIG 2500 kg est le palan le plus léger et le 
plus sécuritaire de l’industrie. Avec le contacteur, le 
système de protection de surcharge, l’interrupteur 
de fin de course interne par embrayage à 4 cames, le 
crochet de suspension et le double frein de série, 
votre TOUR RIG 2500 kg deviendra la pièce maîtresse 
de votre système d’automation. De plus, avec les 
encodeurs de positionnement et la plaque de 
suspension en option, vous profiterez d’une plus 
grande versatilité et d’une valeur ajoutée à votre projet.

Le TOUR RIG 2500 kg peut être configuré en double 
enrouleur pour obtenir une capacité de charge de 
5000 kg ; deux fois la capacité de levage à la moitié de 
la vitesse. Rapide et facile à installer.

Vitesse de 16 pi/minute

Capacité de 2500 kg (5500 lb) (5000 kg (11000 lb) en double enrouleur)

Plaque anti-blocage

Très silencieux

Pignon à 5 dents pour un fonctionnement optimal

Corps en aluminium ultraléger

Embrayage à friction pour la protection des surcharges

Taille de la chaîne 11 x 31 mm

Protection IP44

Boîtier de transport disponible

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

DERRIÈRE

DEVANT



TOUR RIG 2500 kg
PALAN À CHAÎNE

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

CROCHET DE LEVAGE 2500 kg

SAC À CHAÎNE 

CHAÎNE 11-31 mm
SOCAPEX 7 + PRISE FEMELLE XLR-4
SURE GRIP, LONGUEUR DU CÂBLE 15,5''

PLAQUE DELTA 2500 kg

No de modèle du Palan

Capacité maximale

Limite d’embrayage 

Position du palan

Moteur kW/ch

Tension du moteur

SB8.2/10U-LV

2500kg

3300kg

HAUT/BAS

2,6kW

208V, 3Ph

DONNÉES TECHNIQUES

Contrôle

Moteur FLA 

Taille de la chaîne 

Type de chaîne 

Poids de la chaîne/pied 

Poids du corps du moteur 

24V

8,95A

11x31mm

Noir/Zinc

1.82 Lbs

165 lbs

Homologué

https://showsdt.com/en/index.html


TOUR RIG 5000 kg
PALAN À CHAÎNE



TOUR RIG 5000 kg
PALAN À CHAÎNE

LA SÉRIE VITESSE FIXE

Le TOUR RIG5000 kg est le palan le plus léger et le 
plus sécuritaire de l’industrie. 

Avec le contacteur, le système de protection de sur 
charge, l’interrupteur de fin de course interne par 
embrayage à 4 cames, le crochet de suspension et le 
double frein de série, votre TOUR RIG 5000 kg deviendra 
la pièce maîtresse de votre système d’automation. De 
plus, avec les encodeurs de positionnement et la plaque 
de suspension en option, vous profiterez d’une plus 
grande versatilité et d’une valeur ajoutée à votre projet. 
Installation facile et rapide.

Vitesse de 16 pi/minute

Capacité de 5000 kg (11000 lb)

Plaque anti-blocage

Très silencieux

Pignon à 5 dents pour un fonctionnement optimal

Corps en aluminium ultraléger

Embrayage à friction pour la protection des surcharges

Taille de la chaîne 11 x 31 mm

Protection IP44

Boîtier de transport disponible

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

DERRIÈRE

DEVANT



TOUR RIG 5000 kg
PALAN À CHAÎNE

No de modèle du Palan

Capacité maximale

Limite d’embrayage 

Position du palan

Moteur kW/ch

Tension du moteur

SB8.3/10V-LV

5000kg

3300kg

HAUT/BAS

3,6kW

208V

DONNÉES TECHNIQUES

Contrôle

Moteur FLA 

Taille de la chaîne 

Type de chaîne 

Poids de la chaîne/pied 

Poids du corps du moteur 

24V

14,8A

11 x 31mm

Noir/Zinc

1.82lbs

165 lbs

CROCHET DE LEVAGE 5000 kg

SAC À CHAÎNE 

CHAÎNE 11-31 mm
SOCAPEX 7 + PRISE FEMELLE XLR-4
SURE GRIP, LONGUEUR DU CÂBLE 15,5''

PLAQUE DELTA 2500 kg

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Homologué

https://showsdt.com/en/index.html


TOUR RIG 6300 kg
PALAN À CHAINE BASSE TENSION



65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

TOUR RIG 6300 kg

SÉRIE À VITESSE FIXE : BASSE TENSION

Ce palan de grande taille est utilisé pour déplacer des super-réseaux ou des mégastructures. 
Avec une capacité de levage de 6 tonnes, le TOUR RIG 6300 kg fonctionne en mode basse ten-
sion et peut être utilisé moteur en haut ou moteur en bas. Il remplace les nacelles lorsque 
plusieurs palans sont nécessaires pour un point de charge particulier. Il offre une meilleure 
stabilité et facilite le déplacement d'objets volumineux en équilibrant la grille. 

Les caractéristiques standard comprennent un système de protection contre les surcharges, 
des doubles freins et une suspension du crochet. Les autres options comprennent un cap-
teur intégré, un interrupteur de fin de course à 4 canaux (externe ou interne), des encodeurs 
de positionnement et un anneau de suspension à un ou deux trous.

Le TOUR RIG 6300 kg peut également être configuré en double enroulement. Installation 
rapide et facile.

Vitesse 11 pi/min et 22 pi/min

Capacité 6300 kg

Plaque sans blocage

Pignon à 5 dents pour un fonctionnement optimal

Corps léger en aluminium

Embrayage à friction pour la protection des surcharges

Taille de la chaîne 16 X 45 mm

Poids de la chaîne 3.82 lbs/pi

Protection IP44

Poids total avec chaîne de 82 pieds et sac à chaîne : 762 lbs

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

Homologué

PALAN À CHAINE



65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

TOUR RIG 6300 kg
PALAN À CHAINE

Homologué

No de modèle du Palan

Capacité maximale

Limite d’embrayage 

Position du palan

Moteur kW/ch

Tension du moteur

SB13/10X

6300 kg

8800 kg

HAUT/BAS

0,37kW

208V/400

DONNÉES TECHNIQUES

Contrôle

Moteur FLA 

Taille de la chaîne 

Type de chaîne 

Poids de la chaîne/pied 

Poids du corps du moteur 

Basse tension

26.09/15A

16x45 mm

Noir/Zinc

3.82 lbs

457 lbs

8 5
8 "

220mm

 
18 7

8 "
479mm 

vue dessus

 
26 3

8 "
671mm 

 
41 1

4 "
1048mm 

vue avant

 
21 5

8 "
548mm 

 
22 3

8 "
567mm 

2 1
4 "

56mm 

 
19 5

8 "
500mm vue côté

https://showsdt.com/


SD-400/WCS-APR
CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE



SD-400/WCS-APR
CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE

CONTRÔLE DIRECT SOCAPEX 19 BROCHES
Ce système de contrôle à 4 canaux est conçu pour les palans à chaîne à commande directe. Il propose 
un connecteur femelle Socapex 19 broches montées sur panneau et l’inversion de phase automatique 
de série.

Lorsque la source d’alimentation principale est branchée, vous n’avez plus à vous en faire pour 
passer à la direction de levage approprié. Il peut être utilisé avec un commutateur de déconnexion 
VSD-DIS 30 comme système de distribution électrique principal.

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Panneau avant :

Interrupteur d’urgence intégré

Disjoncteur: 2 pour palans à chaîne, 1pour prise – Commande manuelle

Connecteur d’entrée sur pendantif, Tajimi 21 broches (Veam 25 broches en option)

Panneau arrière :

Connecteur d’entrée d’alimentation, 120/208V 3Ph, TL4-30A - HBL-2725

Connecteur de sortie d’alimentation, 1X Socapex 19 broches  (Veam 19 broches en option)

Prise pour commande manuelle, TL4-30 A - HBL-2720

Inversion de phase automatique de série

Boîtier pour montage en rack 3RU

Poids: 45 Lbs

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Homologué

https://showsdt.com


SD-400/WCT-APR
CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE



SD-400/WCT-APR

CONTRÔLE DIRECT VERROUILLABLE
Ce système de contrôle à 4 canaux est conçu pour les palans à chaîne à commande directe. Il propose 
quatre connecteurs femelles TL-4 montés sur panneau pour faciliter la gestion des câbles. Chaque 
sortie a son propre canal.

Ce système de contrôle est offert avec l’inversion de phase automatique de série. Lorsque la 
source d’alimentation principale est branchée, vous n’avez plus à vous en faire pour passer à la 
direction de levage approprié. Il peut être utilisé avec un commutateur de déconnexion SD-DIS30 
comme système de distribution électrique principal.

CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Panneau avant :

Interrupteur d’urgence intégré

Disjoncteur, 2X palans à chaîne, 1X prise – Commande manuelle

Connecteur d’entrée sur pendantif, Tajimi 25 broches (Veam 21 broches en option)

Panneau arrière :

Connecteur d’entrée d’alimentation, 120/208V 3Ph, TL4-30A - HBL-2725

Connecteur de sortie d’alimentation, 4X TL4-20A - HBL-2420

Prise pour commande manuelle, TL4-30 A - HBL-2720

Inversion de phase automatique de série (APR)

Boîtier pour montage en rack 3RU

Poids: 45 Lbs

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Homologué

https://showsdt.com


CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE

SD-800/SL-DC-2T



SD-800/SL-DC-2T
CONTRÔLE DIRECT SOCAPEX 19 BROCHES
Le SD-800/SL-DC-2T est un système de contrôle à 8 canaux conçu pour les palans à chaîne à commande 
directe. Il propose deux connecteurs à 19 broches pour faciliter la gestion des câbles. Chaque sortie 
offre 4 canaux, le connecteur multibroche peut donc être utilisé à l’extrémité du multicâble. Ce contrôle 
comprend également deux prisespour brancher une commande manuelle. Ce SD-800/sl-dc-2T a la 
capacité de contrôler simultanément 8x 2000 kg de charge pleine
Le  SD-800/SL-DC-2T est offert avec l’inversion de phase automatique de série.
Lorsque la source d’alimentation principale est branchée, vous n’avez plus à vous en faire pour passer à la 
direction de levage approprié. Il peut être utilisé avec un SD-100-2T comme système de distribution électrique 
principal pour alimenter jusqu’à 6 unités  SD-800/SL-DC-2T .

CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Panneau avant :

Interrupteur d’urgence intégré avec un câble XLR-4 en guirlande

Connecteur d’entrée sur pendantif, Tajimi 25 broches (Veam 21 broches en option)

Connecteur de sortie d’alimentation, 2X Socapex 19 broches

Panneau arrière :

Connecteur d’entrée d’alimentation, 120/208V 3Ph, prise CEE 60 A - P260509-B

Disjoncteur: 4 pour palans à chaîne, 1 pour prise

Remarque : le connecteur pour la commande manuelle est sur le connecteur multibroche TL4-30A - HBL-2723

Inversion de phase automatique de série

Boîtier pour montage en rack 3RU 

Poids: 45 Lbs

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Homologué

https://showsdt.com


CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE

SD-800/SL-LV



SD-800/SL-LV

SOCAPEX-7 BASSE TENSION
Le SD-800-SL-LV est un système de contrôle à 8 canaux conçu pour les palans à chaîne à basse tension.
Il propose 8 connecteurs Socapex-7 pour faciliter la gestion des câbles.

Le SD-800-SL-LV est offert avec l’inversion de phase automatique de série.
Lorsque la source d’alimentation principale est branchée, vous n’avez plus à vous en faire pour passer 
à la direction de levage approprié. Il peut être utilisé avec un SD-100 comme système de distribution 
électrique principal pour alimenter jusqu’à 6 unités SD-800-SL-LV.

CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Panneau avant :

Interrupteur d’urgence intégré

Connecteur d’entrée sur pendantif, Tajimi 25 broches (Veam 21 broches en option)

Connecteur de sortie d’alimentation, 8X Socapex-7- PSOCSLDEF37Y

Panneau arrière :

Connecteur d’entrée d’alimentation, 120/208V 3Ph, TL4-50 A - CS8375

Disjoncteur: 4 pour palans à chaîne

Inversion de phase automatique de série

Boîtier pour montage en rack 4RU

Poids: 45 Lbs

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Homologué
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SD-800/WCT-APR
CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE



SD-800/WCT-APR

CONTRÔLE DIRECT VERROUILLABLE
Le SD-800/WCT-APR est un système de contrôle à 8 canaux conçu pour les palans à chaîne à commande 
directe. Il propose 8 connecteurs TL-4-20 A pour faciliter la gestion des câbles ainsi qu’une prise pour 
brancher une commande manuelle.

Le SD-800/WCT-APR est offert avec l’inversion de phase automatique de série. Lorsque la source 
d’alimentation principale est branchée, vous n’avez plus à vous en faire pour passer à la direction de 
levage approprié. Il peut être utilisé avec un SD-100 comme système de distribution électrique principal 
pour alimenter jusqu’à 6 unités.

CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Panneau avant :

Interrupteur d’urgence intégré

Disjoncteur: 4 pour palans à chaîne, 1 pour prise

Connecteur d’entrée sur pendantif, Tajimi 21 broches (Veam 25 broches en option)

Panneau arrière :

Connecteur d’entrée d’alimentation, 120/208V 3Ph, TL4-50 A - CS8375

Connecteur de sortie d’alimentation, 8x TL4-20A - HBL-2420

Prise pour commande manuelle, TL4-30 A - HBL-2720

Inversion de phase automatique de série (APR)

Boîtier pour montage en rack 6RU

Poids: 45 Lbs

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Homologué
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CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE

SD-800-SL-E



SD-800-SL-E

Contrôle direct de palan SPX19

Le SD-800-SL-E est un système de contrôle à 8 canaux conçu pour les palans à chaînes à commande directe. Il propose deux 
connecteurs à 19 broches pour faciliter la gestion des câbles. Chaque sortie offre 4 canaux, le connecteur multibroche peut 
être utilisé à l’extrémité du multicâble. Ce contrôle possède également une prise pour brancher une commande manuelle 
RJ45. Ce boîtier a la capacité de contrôler simultanément 8 palans de 1000 kg de charge pleine.

Son design avant-gardiste, permet maintenant l’interconnexion (branchement en série) entre plusieurs contrôleurs 
(un maximum de 4).

Le SD-800-SL-E est offert avec l’inversion de phase automatique de série. Lorsque la source d’alimentation principale est 
branchée, le système est en mesure de reconnaître la position de chaque contrôleur et d’assigner automatiquement son 
rang, avec la manette de contrôle, peu importe la configuration.

Il peut être utilisé avec un SD-100 comme système de distribution électrique principal, et est capable d’alimenter jusqu’à 6 
unités

CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Panneau avant :

Interrupteur d’urgence intégré avec un RJ45 en série

Connecteur d’entrée sur pendentif, RJ45

Connecteur de sortie d’alimentation 2x Socapex 19 broches (SPX19)

Contrôleur de sécurité : 4 statuts lumineux

Panneau arrière :

Connecteur d’alimentation, 120/208V 3Ph, TL4-50-A-CS8375

Disjoncteurs : 4 pour palan à chaine

Inversion automatique de série

Boitier pour montage en rack 3RU

Poids: 45 Lbs

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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Homologué
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VSD-DIS-30
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



DISCONNECT VSD-DIS-30
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Raccord d’entrée unipolaire Cam-LockMC 10’

1xconnecteur de sortie femelle 30 A, HBL 2723

1x disjoncteur 30 A

Dimensions: 8.75” x 4.75” x 3.75” (220mm X 120 mm X 95 mm)

Poids : 20lbs

CARACTÉRISTIQUES

Ce commutateur de déconnexion principalest conçu pour loger un disjoncteur 30 A.

Design compact et poignée confortable. Homologué selon les normes CSA en matière de 
distribution électrique portative. 

Parfait pour la route, le VSD-DIS-30 saura faire face aux rigueurs de la vie de tournée tout en 
protégeant votre équipement contre les fluctuations de tension.

La configuration standard propose :

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

DISJONCTEURS 30 A

POIGNÉE

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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Homologué
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VSD-DIS-50
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



DISCONNECT VSD-DIS-50
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Raccord d’entrée unipolaire Cam-LockMC 10’

1x connecteur de sortie femelle TL4 50 A, HBL-8364 CS

1x disjoncteur 50 A

Dimensions: 8.75” x 4.75” x 3.75” (220mm X 120 mm X 95 mm)

Poids : 24 lb

CARACTÉRISTIQUES

Ce commutateur de déconnexion principal est conçu pour loger un disjoncteur 50 A.

Design compact et poignée confortable. Homologué selon les normes CSA en matière de distribu-
tion électrique portative. 

Parfait pour la route, le VSD-DIS-50 saura faire face aux rigueurs de la vie de tournée tout en 
protégeant votre équipement contre les fluctuations de tension.

La configuration standard propose :

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

DISJONCTEUR 50 A

POINGNÉE

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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Homologué
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VSD-DIS-60
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



DISCONNECT VSD-DIS-60
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Raccord d’entrée unipolaire Cam-LockMC 10’

2x connecteurs de sortie femelles TL4 30 A, HBL-2723

2x disjoncteurs 30 A

Dimensions: 8.75” x 4.75” x 3.75” (220mm X 120 mm X 95 mm)

Poids : 36 lb

CARACTÉRISTIQUES

Ce commutateur de déconnexion principalest conçu pour loger deux disjoncteurs30 A.

Design compact et poignée confortable. Homologué selon les normes CSA en matière de distribution 
électrique portative. 

Parfait pour la route, le VSD-DIS-60 saura faire face aux rigueurs de la vie de tournée tout en 
protégeant votre équipement contre les fluctuations de tension.

La configuration standard propose :

2x DISJONCTEURS 30 A

POIGNÉE

 10" 

 6,13 

 10,59 

 8" 

 4,63 

 8,74 
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Homologué
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VSD-DIS-100
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE



DISCONNECT VSD-DIS-100
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Raccordd’entrée unipolaire Cam-LockMC 10’

2x connecteurs de sortie femelles TL4 50 A, HBL-8364 CS

2x disjoncteurs 50 A

Dimensions: 8.75” x 4.75” x 3.75” (220mm X 120 mm X 95 mm)

Poids : 40 lb

CARACTÉRISTIQUES

Ce commutateur de déconnexion principal est conçu pour loger deux disjoncteurs50 A.

Design compact et poignée confortable. Homologué selon les normes CSA en matière de distribution 
électrique portative. 

Parfait pour la route, le VSD-DIS-100 saura faire face aux rigueurs de la vie de tournée tout en 
protégeant votre équipement contre les fluctuations de tension.

La configuration standard propose :

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

2X DISJONCTEURS 50 A

POIGNÉE

 10" 

 6,13 

 10,59 

 8" 

 4,63 

 8,74 
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Homologué
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SD-100
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE
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SD-100
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

La SD-100 est la distribution électrique essentielle pour alimenter votre système de gréage. Elle vous 
permet de profiter de plusieurs connexions, de différents types et grandeurs de raccords ainsi que 
d’une entrée Cam-Lok.

La SD-100 est facile à personnaliser selon la tension requise, les connexions nécessaires, etc. 

Elle propose des disjoncteurs tripolaires pour les prises triphasées de 208V et unipolaires pour les 
prises uniphasées de 120V.

Homologué

La configuration standard propose :

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Disjoncteurs 6x 50 A, 1x 20 A. 2x 15 A

Connecteur d’entrée d’alimentation :

Entrée Cam-Lok unipolaire 120 / 208V - 3Ph 200A avec connecteur passage

Connecteur de sortie d’alimentation :

6x TL4-50A - CS8365

4x HBL-2720

2 Prises doubles uniphasées 120 V avec mise à la terre et port USB

Dimensions : 19'' x 10,40'' x 20,16''

Poids : 75lb

CARACTÉRISTIQUES

https://showsdt.com


CONTRÔLE DE CHARGE

TYPE-S
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Capacité de 10 000 lb

Connecteur XLR-4 mâle

0,02% Classe de précision - Grade NTEP

Polyvalence des applications

Élément en acier

IP67 Scellement environnemental

Sortie appariée pour une ou plusieurs cellules de charge 

Garantie d'un an

CARACTÉRISTIQUES
La configuration standard propose :

Les cellules de charge latérales de type S sont une solution 
à faible coût et à haute performance qui conviennent à un 
certain nombre d'applications comme le pesage et la 
mesure de force générale.

oeillet 3/4''

CELLULE DE CHARGE
TYPE S

 

25,40
1"  

30,16
1 3

16 "

 
16,67
0,66  

 

271,46
10 11

16 "

 
 

76,20
3"  

 
107,95

4 1
4 "  

38,10
1 1

2 "

71,44
2 13

16 "

Excitation recommandée 

Excitation maximale

Résistance à l'isolation

Plage de température de fonctionnement

Sortie

10V DC/AC

20V DC/AC

5,000 Meg-Ohms

-40ºC à 80ºC

2.9925 mV/V

CAPACITÉS NOMINALES

PRODUCTION NOMINALE (PGE¹)

TOLÉRANCE DE SORTIE

BANDE D'ERREUR COMBINÉE

NON-LINÉARITÉ

HYSTÉRÉSIS 

NON-RÉPÉTABILITÉ

SOLDE ZÉRO 

LA FLUIDITÉ (20 MINUTES) 

PERFORMANCE
10 000 LIVRES

3,0 MVN 

± 0,25 % R.O.

≤ 0,03 % PGE¹.

≤ 0,03 % PGE¹.

≤ 0,03 % PGE¹.

≤ 0,02 % PGE¹.

± 1,0 % PGE¹.

0,03 % DE LA CHARGE 
¹  : PGE= PRODUCTION À GRANDE ÉCHELLE

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE S
CONTRÔLE DE CHARGE
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CONTRÔLE DE CHARGE

DOG BONE



Le capteur de force Dog Bone améliore la disposition traditionnelle des axes de charge utilisés pour 
mesurer les forces de traction sur les grues, les treuils et autres dispositifs de levage. La conception 
unique du corps de la manille consiste en deux éléments de détection intégrés dans chaque jambe de
la manille et offre une précision allant jusqu'à 0,15 % sur des plages de 1 000 à 6 500 livres.

CONTRÔLE DE CHARGE

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Capacité de 6500 livres

Capteur à double jauge de contrainte

Non affecté par le chargement latéral

Connecteur XLR-5 standard

Affichage de charge :

6 chiffres 7- affichage de segments

Écran tactile mural

DLC-8 avec interface web

CARACTÉRISTIQUES
La configuration standard propose :

Corps en acier inoxydable
Connecteur encastré

Verrouillage
à goupille
au lieu d’un 
boulon

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

1.12”

4.74”

3.77”

2.40”

1.50”

Sortie

Tension d'alimentation

Précision

Température de fonctionnement

Température compensée

Facteur de sécurité

4-20 mA (3 fils)

14-40 VDC

±2% OFS

-50 à + 250ºF (-46 à +121ºC)

+60 à +160ºF (+15 à +71ºC)

10:1 @ 2 tonnes

BROCHES

1

2

3

4

5

CORPS

COULEUR

NOIR

VERT

BLANC

S/O

S/O

BOUCLIER

UTILITÉ 

PUISSANCE 14-40 VDC

SIGNAL

OVDC

S/O

S/O

BOUCLIER

Cellules de charge Dog Bone 6500LBS  - Précisions

DONNÉES TECHNIQUES

DOG BONE

https://showsdt.com


PICKLE-XLR-4
MANETTE FILAIRE



PICKLE-XLR-4
MANETTE FILAIRE

Cette commande basse tension sur pendentif propose un 
design compact et ergonomique pour assurer le confort de 
l’opérateur. Ils sont dotés d’un bouton de vitesse et d’un 
connecteur interne XLR-4.CONNECTEUR

MÂLE XLR-4

MANETTE FILAIRE
2 BOUTONS PRESSION ET
INTERRUPTEUR D’URGENCE

Interrupteur d’urgence intégré

Sortie pour prise XLR-4 à 4 broches

Boutons-poussoirs 24 V

Boîtier conforme à la norme IP44

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

 2,05 

 3,69 CONNECTEUR
MÂLE XLR-4

 9,32 
 10,35 

Certifié

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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LES DIMENSIONS SONT EN POUCES
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VSD-DID-TL4
BOITIER DE COMMANDE



VSD-DID-TL4
MANETTE FILAIRE À DEUX CANAUX

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Certifié

La manette filaire VSD-DID-TL4 vous offre la possi-
bilité de sélectionner un ou deux moteurs de façon 
simultanée. Le pendentif est alimenté par un 
commutateur de déconnexion de 30 A, éliminant 
ainsi la nécessité d’utiliser un contrôle pour palan 
à chaîne externe.

Cette commande manuelle double pour palan à 
chaîne à contrôle direct est facile à utiliser, peut 
exécuter une multitude de commandes et est 
fiable et sécuritaire à 100 % lors de l’exécution 
des mouvements et des déplacements.

CÂBLE DE 8’

CONNECTEUR FEMELLE
TL4 VERROUILLABLE

CONNECTEUR MÂLE
TL4 VERROUILLABLE

CÂBLE DE 3’

Interrupteur d’urgence intégré

Câble d’entrée de 8’

Connecteur d’entrée d’alimentation, 120/208 V 3Ph, TL4-30 A - HBL-2721

2 câbles de sortie de 3’

Connecteur de sortie d’alimentation, 2x TL4-20 A - HBL-2423

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

 4,12 

 6,29 

INTERRUPTEUR 
D’URGENCE

INTERRUPTEUR
3 POSITIONS

INTERRUPTEUR
À BASCULE

 3,35 

 4,33 

 17,45 

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

https://showsdt.com/en/index.html


VSD-PRC-4
BOITIER DE COMMANDE



VSD-PRC-4
MANETTE FILAIRE À 4 CANAUX 

Cette manette filaire peut faire fonctionner 
n’importe lequel de nos contrôles pour palan à 
chaîne à 4 voies. Elle est dotée d’un interrupt-
eur d’urgence et d’un interrupteur à clé 
marche / arrêt en option.

La commande est faite d'un plastique durable. 
Cette série propose des modèles à câble fixe 
ou détaché qui peuvent être utilisés pour 
toutes vos applications. Le pendentif peut être 
offert avec un connecteur Tajami ou Veam. 

BOÎTIER AVEC
POIGNÉE PISTOLET

CÂBLE DE
SORTIE DE 3’

CONNECTEUR TAJIMI
MÂLE POUSSER-TIRER
EN OPTION : VEAM 25

Interrupteur d’urgence intégré

Connecteur de sortie Tajimi ou Veam

Interrupteur à bascule 24 V rouge et vert

Bouton-poussoir pour la mise en marche

Boîtier conforme à la norme IP44

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

 6,29 

 4,12 

4 INTERRUPTEURS
À BASCULE

INTERRUPTEUR 
D’URGENCE BOUTON DE

MISE EN MARCHE

 11,80 

 3,35 

 4,42 

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES
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Certifié
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VSD-PRC-8
MANETTE FILAIRE



VSD-PRC-8
MANETTE FILAIRE À 8 CANAUX

Cette manette filaire peut gérer n’importe 
lequel de nos contrôles pour palan à chaîne à 8 
voies. Elle est dotée d’un interrupteur d’ur-
gence et d’un interrupteur à clé marche / arrêt 
en option.

La commande est faite d'un plastique durable. 
Cette série propose des modèles à câble fixe ou 
détaché qui peuvent être utilisés pour toutes 
vos applications. Le pendentif peut être offert 
avec un connecteur Tajami ou Veam.

BOÎTIER AVEC
POIGNÉE PISTOLET

CÂBLE DE
SORTIE DE 3’

CONNECTEUR TAJIMI MÂLE
POUSSER-TIRER
EN OPTION : VEAM 25

Interrupteur d’urgence intégré

Connecteur de sortie Tajimi ou Veam

Interrupteur à bascule 24 V rouge et vert

Bouton-poussoir pour la mise en marche

Boîtier conforme à la norme IP44

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

 6,29 

 4,12 

4 INTERRUPTEURS
À BASCULE

BOUTON DE MISE EN MARCHE
INTERRUPTEUR

D’URGENCE

TÉMOIN DEL ROUGE

TÉMOIN DEL VERT

 11,80 

 4,42 

 3,35 

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Certifié
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VSD-PRC-8-V25
BOITIER DE COMMANDE



VSD-PRC-8-V25
MANETTE FILAIRE À 8 CANAUX 

Cette manette fiaire à 8 canaux est une interface 
pour les systèmes de contrôle pour palan à chaîne 
qui se connecte avec un connecteur Tajimi ou Veam. 
Son design vous permet de profiter d’une construc-
tion de polyamide robuste, d’enveloppes de protec-
tion en polyester, de surfaces en aluminium et de 
poignées ergonomiques.

L’interrupteur d’urgence protège le système contre les 
opérations non-désirées, le bouton de mise en marche 
vert active les canaux du palan à chaîne sélectionnés et 
les COMMUTATEURS DE SENS permettent de changer 
la direction du mouvement de chaque moteur/palan 
individuellement ou de façon groupée.

CÂBLE DE SORTIE DE 3’

BOÎTIER AVEC DEUX
POIGNÉES ROBUSTES

SORTIE :
TAJIMI 21 – POUSSER-TIRER

EN OPTION : VEAM 25

Interrupteur d’urgence intégré

Câble d’entrée de 3’

Connecteur de sortie Tajimi ou Veam

Interrupteur à bascule 24 V rouge et vert

Bouton-poussoir pour la mise en marche

Boîtier conforme à la norme IP44

Poignées

FEATURES

La configuration standard propose : INTERRUPTEUR
D’URGENCE

BOUTON DE MISE EN MARCHE

CONNECTEUR
DÔME

8 INTERRUPTEURS À BASCULE

 13,00 

 7,50 

 4,39 

 3,00 

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES
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Certifié
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VSD-PRC-12-V25
BOITIER DE COMMANDE



VSD-PRC-12-V25
MANETTE FILAIRE À 12 CANAUX

La manette filaire à 12 canaux est une interface pour les 
systèmes de contrôle pour palan à chaîne qui se con-
necte par le biais d’un connecteur Veam. 
Son design vous permet de profiter d’une construction 
de polyamide robuste, d’enveloppes de protection en 
polyester, de surfaces en aluminium et de poignées 
ergonomiques. L’interrupteur d’urgence protège le 
système contre les opérations non-désirées, le bouton 
de mise en marche vert active les canaux du palan à 
chaîne sélectionnés et les COMMUTATEURS DE SENS 
permettent de changer la direction du mouvement de 
chaque moteur/palan individuellement ou de façon 
groupée.

CÂBLES DE SORTIE DE 3’

BOÎTIER AVEC DEUX
POIGNÉES ROBUSTES

SORTIE : VEAM 37
21 – POUSSER-TIRER

Interrupteur d’urgence intégré

Câble d’entrée de 3’

Connecteur de sortie Veam 37

Interrupteur à bascule 24 V rouge et vert

Bouton pression pour la mise en marche

Boîtier conforme à la norme IP44

Poignées

FEATURES

The Standard configuration comes with:

12 INTERRUPTEURS À BASCULE

 13,00 

CONNECTEUR
DÔME

BOUTON DE
MISE EN MARCHE

INTERRUPTEUR
D’URGENCE

 7,50 

 4,39 

 3,00 

Certifié
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LES DIMENSIONS SONT EN POUCES
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VSD-PRC-16-V25
BOITIER DE COMMANDE



VSD-PRC-16-V25
MANETTE FILAIRE À 16 CANAUX

Cette manette filaire à 16 canaux est une interface pour les 
systèmes de contrôle pour palan à chaîne qui se connecte 
par le biais d’un connecteur Tajimi ou Veam. 

Son design vous permet de profiter d’une construction 
de polyamide robuste, d’enveloppes de protection en 
polyester, de surfaces en aluminium et de poignées 
ergonomiques. L’interrupteur d’urgence protège le 
système contre les opérations non-désirées, le bouton 
de mise en marche vert active les canaux du palan à 
chaîne sélectionnés et les COMMUTATEURS DE SENS 
permettent de changer la direction du mouvement de 
chaque moteur/palan individuellement ou de façon 
groupée.

2 CÂBLES
DE SORTIE DE 3’

BOÎTIER AVEC DEUX
POIGNÉES ROBUSTES

SORTIE :2X TAJIMI 
21 – POUSSER-TIRER

EN OPTION : VEAM 25

Interrupteur d’urgence intégré

2 Câbles d’entrée de 3’

2 Connecteurs de sortie Tajimi ou Veam

Interrupteur à bascule 24 V rouge et vert

Bouton pression pour la mise en marche

Boîtier conforme à la norme IP44

Poignées

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

CONNECTEUR
DÔME16 INTERRUPTEURS À BASCULE

BOUTON DE
MISE EN MARCHE

INTERRUPTEUR
D’URGENCE

 17,34 

 7,50 

 4,39 

 3,00 

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Certifié

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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VSD-PRC-24-V25
BOITIER DE COMMANDE



LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Certifié
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VSD-PRC-24-V25
MANETTE FILAIRE À 24 CANAUX

La manette filaire à 24 canauxest une interface pour les 
systèmes de contrôle pour palan à chaîne qui se connecte 
par le biais d’un connecteur Tajimi ou Veam. 

Construction de polyamide robuste, boîtier de polyester, 
surfaces en aluminium et poignée ergonomique.
L’interrupteur d’urgence protège le système contre les 
opérations non-désirées, le bouton de mise en marche 
vert active les canaux du palan à chaîne sélectionnés et les 
COMMUTATEURS DE SENS permettent de changer la 
direction du mouvement de chaque moteur/palan 
séparément ou en groupe.

3 CÂBLES
DE SORTIE DE 3’

BOÎTIER AVEC
DEUX POIGNÉES ROBUSTES

SORTIE : 3X TAJIMI
21 – POUSSER-TIRER

EN OPTION : VEAM 25

Interrupteur d’urgence intégré

3 Câbles d’entrée 3’

3 Connecteurs de sortie Tajimi ou Veam

Interrupteur à bascule 24 V rouge et vert

Bouton pression pour la mise en marche

Boîtier IP44

Poignées

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

CONNECTEUR
DÔMEBOUTON DE MISE EN MARCHE

INTERRUPTEUR
D’URGENCE

 17,34 

24 INTERRUPTEURS À BASCULE
24 TÉMOINS DEL ROUGE

24 TÉMOINS DEL VERT

 7,50 

 4,39 

 3,00 

https://showsdt.com/en/index.html


VSD-PRC-32-V25
BOÎTIER DE COMMANDE



LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Certifié
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VSD-PRC-32-V25
MANETTE FILAIRE À 32 CANAUX

Cette manette filaire à 32 canaux sert d’interface pour les 
systèmes de contrôle pour palan à chaîne et se connecte par le 
biais d’un connecteur Tajimi ou Veam. 

Son design vous permet de profiter d’une construction de 
polyamide robuste, d’enveloppes de protection en polyester, 
de surfaces en aluminium et de poignées ergonomiques. 
L’interrupteur d’urgence protège le système contre les opéra-
tions non-désirées, le bouton de mise en marche vert active les 
canaux du palan à chaîne sélectionnés et les COMMUTATEURS 
DE SENS permettent de changer la direction du mouvement 
de chaque moteur/palan individuellement ou de façon 
groupée.

4 CÂBLES
DE SORTIE DE 3’

BOÎTIER AVEC
DEUX POIGNÉES ROBUSTES

SORTIE : 4X TAJIMI
21 – POUSSER-TIRER
EN OPTION : VEAM 25

Interrupteur d’urgence intégré

4 Câbles d’entrée de 3’

4 Connecteurs de sortie Tajimi ou Veam

Interrupteur à bascule 24 V rouge et vert

Bouton-poussoir pour la mise en marche

Boîtier conforme à la norme IP44

Poignées

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

CONNECTEUR
DÔMEBOUTON DE MISE EN MARCHE

INTERRUPTEUR
D’URGENCE

 17,34 

32 INTERRUPTEURS À BASCULE
32 TÉMOINS DEL ROUGE

32 TÉMOINS DEL VERT

 7,50 

 4,39 

 3,00 

https://showsdt.com/en/index.html


PRC-16-MK2
BOITIER DE COMMANDE



 
13 3

16 "
335.0  

 
7 7

8 "
200.0  

BOUTON DE
MISE EN MARCHE

INTERRUPTEUR
D'URGENCE

INDICATEUR DEL
INTERRUPTEUR
À BASCULE

 
4 1

2 "
114,7  

 
7 7

8 "
200,0  

 
3"

76,4 

PRC-16-MK2
BOITIER DE COMMANDE À 16 CANAUX

Le boîtier de commande PRC-16-MK2 
à 16 canaux a été conçu pour les 
systèmes de contrôle de palan à 
chaînes. Sa nouvelle technologie 
permet de se connecter par le biais 
d'un connecteur RJ45. Des adapta-
teurs Tjami ou Veam sont disponibles 
sur demande.

Son design permet de profiter d’une 
construction de polyamide robuste, 
de surface d’aluminium et de 
poignées ergonomique qui le rend 
plus économique.

L’interrupteur d’urgence protège le 
système contre les opérations 
non-désirées. Son bouton de marche 
vert, active les canaux du palan à 
chaînes sélectionnés. Les commuta-
teurs de sens qui le compose, 
permettent de changer la direction du 
mouvement de chaque palan indivi-
duellement ou de façon groupée.

Interrupteur d’urgence intégré

1 Connecteur de sortie RJ45
(adaptateur Tajimi ou Veam disponibles sur demande)

Interrupteur à bascule 24 V rouge et vert

Bouton pression pour la mise en marche

Poignées

Utilise la norme PEO : iEEE 802.3at POE+

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Certifié

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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COUVRE MOTEUR CM
POUR PALAN



SHOWSDT COUVRE MOTEUR CM POUR PALAN - RMCLK010

Ces couvres moteur SHOWSDT sont compatibles avec les palans 
à chaîne Columbus McKinnon Classic et les palans à chaîne  New 
Gen Lodestar de grande taille placés, en mode moteur en 
marche (levage).

Les housses protègent le palan à chaîne des intempéries et sont 
fabriquées en polyester tissé de 840 deniers avec deux couches 
de résine.
La partie inférieure de la jupe est munie d'un élastique pour 
maintenir la housse enroulée autour du palan à chaîne. L'ouver-
ture latérale comporte un rabat avec une fermeture velcro de 4 
cm.
Les housses standard sont fabriquées en noir. D'autres couleurs 
sont disponibles sur demande.

MATÉRIEL

840 Nylon enduit de PVC

Valeur d'élongation de 28-31%.

Test UNI ISO 13934-1:2000

N 502 val. de la charge de rupture moy. 

Essai UNI 4818:1992 p.te 9

MESURES

Largeur : 54 cm | Longueur : 44cm

Jupe : 9 cm

Poids : 0.35 Kg

Volume : 54x35x63 cm

DONNÉES TECHNIQUES 

COUVRE MOTEUR CM POUR PALAN
GRAND

OUVERTURE

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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ACCESSOIRES DE GRÉAGE
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COUVRE MOTEUR TR
POUR PALAN



COUVRE MOTEUR TR POUR PALAN

SHOWSDT COUVRE MOTEUR TR POUR PALAN - VHOUMOT
Ces couvres moteur SHOWSDT sont compatibles avec les 
palans à chaîne Liftket, Stageket, Chain Master, Movecat, Tour 
Rig, Columbus McKinnon Classic et New Gen Lodestar, ainsi 
que d'autres palans à chaîne de spectacle équipés d'un 
moteur en mode levage.
Les housses protègent le palan à chaîne des intempéries et 
sont fabriquées en polyester tissé de 840 deniers avec deux 
couches de résine.
La partie inférieure de la jupe est munie d'un élastique pour 
maintenir la housse enroulée autour du palan à chaîne. 
L'ouverture latérale comporte un rabat avec une fermeture 
velcro de 4 cm.
Les housses standard sont fabriquées en noir. D'autres cou-
leurs sont disponibles sur demande.

MATÉRIEL

840 Nylon enduit de PVC

Valeur d'élongation de 28-31%.

Test UNI ISO 13934-1:2000

N 502 val. de la charge de rupture moy. 

Essai UNI 4818:1992 p.te 9

MESURES

Larg. : 61 cm | Long. 52 cm | P : 34 cm

Poids : 0.35 Kg

Volume : 62x35x10 cm

DONNÉES TECHNIQUES 

GRAND

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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ACCESSOIRES DE GRÉAGE

OUVERTURE
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SAC À CHAÎNE
22 MÈTRES MAXIMUM DE CHAÎNE 7 X 22MM



 PETIT SAC À CHAÎNE
ACCESSOIRES DE GRÉAGE

SACS À CHAÎNE SHOWSDT VCSBD2458-13.4
Le plus petit sac à chaîne standard SHOWSDT 13.4’’ généralement utilisé pour les chaînes entre 4mm 
et 7mm.
Dans le fond, les deux sangles s'entrecroisent pour maximiser la capacité de chargement et empêcher 
le fond de passer, même avec de très longues chaînes.
Le sac à chaîne est doté d'une plaque de fond en plastique avec des trous de drainage et il est fourni 
avec des mousquetons.

COURROIE

Courroie de 5 cm en polypropylène

Valeur d'élongation de 25-27%.

240 filaments

1100 kg Point de rupture minimum

175 ° Celsius point de fusion

MATÉRIEL

840 Nylon enduit de PVC

Valeur d'élongation de 28-31%.

Test UNI ISO 13934-1:200

N 502 val.de la charge de rupture/moy.

Essai UNI 4818:1992 p.te 9

MESURES

Ouverture : 17x20 cm

Longueur : 34 cm

SWL : 120 kg - 265 lbs

Poids : 0,88 Kg / Volume : 18x21x6 cm

DONNÉES TECHNIQUES 

13.4"

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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CAPACITÉ

Chaîne de levage 10 x 28 :

 6 m à 50 % | 10 m à 75 % | 12 m à 100 %.

Chaîne de levage 7,9 x 21,7 :

 12m à 50% | 18m (59ft) à 75% | 25m à 100%.

Chaîne de levage 7 x 22 :

 15m à 50% | 22m (72ft) à 75% | 30m à 100%.

Chaîne de levage 6,3 x 18,9

 18m à 50% | 27m (88ft) à 75% | 36m à 100%.

https://showsdt.com/en/index.html


SAC À CHAÎNE
30 MÈTRES MAXIMUM DE CHAÎNE 7 X 22MM



SACS À CHAÎNE SHOWSDT VCSBD2458-16.5
Le sac à chaîne SHOWSDT de taille moyenne de 16,5", généralement utilisé pour les chaînes entre 
5mm et 8mm.
Dans le fond, les deux sangles s'entrecroisent pour maximiser la capacité de chargement et empêcher 
le fond de passer, même avec de très longues chaînes.
Le sac à chaîne est doté d'une plaque de fond en plastique avec des trous de drainage et il est fourni 
avec des mousquetons.

COURROIE

Courroie de 5 cm en polypropylène

Valeur d'élongation de 25-27%.

240 filaments

1100 kg Point de rupture minimum

175 ° Celsius point de fusion

MATÉRIEL

840 Nylon enduit de PVC

Valeur d'élongation de 28-31%.

Test UNI ISO 13934-1:200

N 502 val.de la charge de rupture/moy.

Essai UNI 4818:1992 p.te 9

MESURES

Ouverture : 17x20 cm

Longueur : 42 cm

SWL : 120 kg - 265 lbs

Poids : 0,97 Kg / Volume : 18x21x7cm

DONNÉES TECHNIQUES 

CAPACITÉ

Chaîne de levage 10 x 28 :

 8 m à 50 % | 12 m à 75 % | 16 m à 100 %.

Chaîne de levage 7,9 x 21,7 :

 17m à 50% | 26m (85ft) à 75% | 35m à 100%.

Chaîne de levage 7 x 22 :

 20 m à 50 % | 31 m (102 pi) à 75 % | 40 m à 100 %.

Chaîne de levage 6,3 x 18,9

 24 m à 50 % | 36 m (118 pi) à 75 % | 48 m à 100 %.

 SAC À CHAÎNE MOYEN
ACCESSOIRES DE GRÉAGE

16.5"

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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SAC À CHAÎNE
54 MÈTRES MAXIMUM DE CHAÎNE 7 X 22MM



SACS À CHAÎNE SHOWSDT VCSBD2458-29.5
Le plus grand sac à chaîne standard SHOWSDT 29.5” généralement utilisé pour les chaînes entre 6.3mm 
et 10mm.
Dans le fond, les deux sangles s'entrecroisent pour maximiser la capacité de chargement et empêcher 
le fond de passer, même avec de très longues chaînes.
Le sac à chaîne est doté d'une plaque de fond en plastique avec des trous de drainage et il est fourni 
avec des mousquetons.

DONNÉES TECHNIQUES 

MATÉRIEL

840 Nylon enduit de PVC

Valeur d'élongation de 28-31%.

Test UNI ISO 13934-1:200

N 502 val.de la charge de rupture/moy.

Essai UNI 4818:1992 p.te 9

MESURES

Ouverture : 17x20 cm

Longueur : 75 cm

SWL : 120 kg - 265 lbs

Poids : 1,20 Kg / Volume : 18x21x10cm

COURROIE

Courroie de 5 cm en polypropylène

Valeur d'élongation de 25-27%.

240 filaments

1100 kg Point de rupture minimum

175 ° Celsius point de fusion

GRAND SAC À CHAÎNE
ACCESSOIRES DE GRÉAGE

29.5"

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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CAPACITÉ

Chaîne de levage 10 x 28 :

 17 m à 50 % | 25 (82 pi) à 75 % | 34 m à 100 %.

Chaîne de levage 7,9 x 21,7 :

 27 m à 50 % | 40 m (131 pi) à 75 % | 73 m à 100 %.

Chaîne de levage 7 x 22 :

 36 m à 50 % | 54 m (177 pi) à 72 % | 70 m à 100 %.

Chaîne de levage 6,3 x 18,9

 70 m à 50 % | 70 m (230 pi) à 75 % | 94 m à 100 %.

https://showsdt.com/en/index.html


AUTOMATION
CONSOLES, CONTRÔLEURS DE PALANS 

POUR GRÉAGE MOTORISÉ

SHOWSDT.COM
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RAYNOK IMPERIUM
CONSOLE D’AUTOMATION



PLATEAU À
CLAVIER FERMÉ

RAYNOK IMPERIUM
CONSOLE D’AUTOMATION

La console Raynok Imperium est un tableau de bord compact mais puissant doté d’un ordinateur 
avec Windows intégré, d’un processeur IntelMC et d’un arrêt d’urgence intégré en option.

Processeur : 1 processeur IntelMC i7

Moniteur : 1 écran tactile capacitif TFT avec 2 sorties externes HDMI

Boutons Macro : 6 dédiés / 1 roue

Leviers de commande : 1 levier à axe simple

Souris : USB externe

Action maintenue : en tout temps avec témoins d’activité

Systèmes de contrôle de l’arrêt automatique : Contrôles actifs intégrés pour 

MARCHE / ARRÊT / RÉINITIALISATON

Lumière de travail : une lumière avec gradateur

Système d’alarme : alerte sonore programmable

Plateau de clavier : permet de cacher le clavier lorsqu’il n’est pas utilisé

Câbles inclus : Câble de données / Arrêt d’urgence 30’, cordon d’alimentation régional

Ports USB : 2 ports externes

Ports réseau : 2 chaque pour NETA et B

Source d’alimentation : Bloc d’alimentation universelle avec isolant 90-230 V 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

Certifié



ACCESSOIRES

Malle de transport

 24" 

 42" 

 44" 

203,20
8"

482,60
19"

 
552,08
21,74   

523,47
20,61  

 
482,60

19"  

RAYNOK IMPERIUM
CONSOLE D’AUTOMATION

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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Certifié



RAYNOK IMPERIUM
LOGICIEL POUR LA CONSOLE D’AUTOMATION

La console IMPERIUM profite du fameux logiciel Raynok, pour un produit compact et 
riche en fonctionnalités.

Simplifiez-vous la vie, personnalisez votre console avec des boutons ou des listes, créez des 
macros, accédez à toute votre équipement en même temps ou concentrez-vous sur un seul 
moteur, configurez les contraintes et le verrouillage des commandes pour protéger le processus 
et bien plus encore. Raynok est facile à configurer, il est personnalisable, intuitif et créatif. C’est le 
seul logiciel dont vous aurez besoin pour contrôler votre équipement de scène. Un véritable atout 
pour l’art du mouvement et votre production.

Type de logiciel : 
Solution de contrôle pour équipement scénique 
et de divertissement.

Développeur :
Niscon Inc., Burlington, Ontario, Canada

Applications :
Théâtres, concerts, tournées, studios de télévi-
sion, numéros de cirque, performances aéri-
ennes, soutien animatronique, musées, arénas, 
boîtes de nuit, sculptures kinétiques et bien 
plus encore.

Versions / modèles :
R2D pour le mouvement de base, R3D pour 
mouvement 3D et aérien.

Plus grande installation :
327 moteurs, 6 consoles, 1 serveur, 3 systèmes 
d’arrêt d’urgence interverrouillés.

Plus importante installation sans fil :
118 moteurs, 5 consoles et 1 serveur.

DONNÉES TECHNIQUES

Plus grand nombre de performances aériennes 
simultanées :

14 (6 lignes simples et 8 lignes multiples).
Connexions externes et transmission des données : 

Transmet les données de position, exécute les 
commandes ou partage les statuts via DMX par 
interface USB, DMX par ArtNET, PosiStageNet 
ou notre propre gestionnaire de commande 
externe via UDP.

Équipements contrôlés : 
Palans à câble, palans à chaîne, palans 
Performer, SpiraliftMC, SerapidMC, systèmes 
hydrauliques, pneumatiques, rouleaux (rideaux), 
bannières, praticables, trolleys, rouleaux à câble 
et bien plus encore.

Formation :
1 à 2 jours pour les opérations de base, 4 à 5 jours 
pour les performances aériennes, 1 à 2 jours pour 
l’entretien et le soutien, 2 jours supplémentaires 
pour former le formateur.

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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Certifié



MICRO+G2
CONSOLE D’AUTOMATION



CONSOLE D’AUTOMATION

Processeur : 1 processeur Intel™ i5 Haswell 

Moniteur : 1 écran TFT Capacitif Actif de 10" chacun

Boutons Macro : 4 dédiés

Manettes : 2 manettes de type paddle, assignables à une variété de commandes

Action maintenue : Actif à tout moment 

Systèmes de contrôle de l’arrêt automatique : Commandes intégrées actives 

pour la réinitialisation (RESET)

Système d’alarme : Alarme sonore et visuelle configurable

Accessoires inclus : Mallette de transport/rangement avec insert en mousse 

Ports USB : 2 ports externes

Ports réseau : 2 chaque pour NETA et B

Source d’alimentation : Bloc d’alimentation universelle avec isolant 90-230 V 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

Certifié

MICRO+G2

La console d’automation Micro+G2 apporte de nouvelles caractéristiques améliorées pour une 
prise en main plus ergonomique.

Cette version comprend 2 joysticks offrant des mouvements d’une grande fluidité, mais aussi deux 
boutons HTR (Hold to run) pour les commandes manuelles.

La Micro+G2 est la console parfaite pour tous les lieux où l’opérateur a besoin de mobilité, telle 
que les arènes, les grands comme les petits théâtres, etc.

dos



65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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Certifié

CONSOLE D’AUTOMATION

MICRO+G2

JOYSTICK #1
-CONTRÔLE VITESSE VARIABLE

JOYSTICK #2
-CONTRÔLE VITESSE VARIABLE

BOUTON 
-D'ARRET D'URGENCEBOUTON STOP 

-D'ARRET DE MOUVEMENT 

BOUTON ES RESET
-RÉINITIALISATION DU SYSTÈME

BOUTON GO
-ENVOIE DE SÉQUENCE

BOUTON PC PWR
-DÉMARRAGE DE L'ORDINATEUR

BOUTON HELM PWR
-DÉMARRAGE DE LA CONSOLE

BOUTON JOY 2 ENABLE
-ACTIVATION DU JOYSTICK #2

BOUTON JOY 1 ENABLE
-ACTIVATION DU JOYSTICK #1

BOUTON HTR
-ACTIVATION DE ''L'HOMME MORT'' 

CONNECTEUR USB 
-2X CONNECTEUR USB TYPE A

https://showsdt.com/


LOGICIEL POUR LA CONSOLE D’AUTOMATION

MICRO+G2

La console IMPERIUM profite du fameux logiciel Raynok, pour un produit compact et 
riche en fonctionnalités.

Simplifiez-vous la vie, personnalisez votre console avec des boutons ou des listes, créez des 
macros, accédez à toute votre équipement en même temps ou concentrez-vous sur un seul 
moteur, configurez les contraintes et le verrouillage des commandes pour protéger le processus 
et bien plus encore. Raynok est facile à configurer, il est personnalisable, intuitif et créatif. C’est le 
seul logiciel dont vous aurez besoin pour contrôler votre équipement de scène. Un véritable atout 
pour l’art du mouvement et votre production.

Type de logiciel : 
Solution de contrôle pour équipement scénique 
et de divertissement.

Développeur :
Niscon Inc., Burlington, Ontario, Canada

Applications :
Théâtres, concerts, tournées, studios de télévi-
sion, numéros de cirque, performances aéri-
ennes, soutien animatronique, musées, arénas, 
boîtes de nuit, sculptures kinétiques et bien 
plus encore.

Versions / modèles :
R2D pour le mouvement de base, R3D pour 
mouvement 3D et aérien.

Plus grande installation :
327 moteurs, 6 consoles, 1 serveur, 3 systèmes 
d’arrêt d’urgence interverrouillés.

Plus importante installation sans fil :
118 moteurs, 5 consoles et 1 serveur.

DONNÉES TECHNIQUES

Plus grand nombre de performances aériennes 
simultanées :

14 (6 lignes simples et 8 lignes multiples).
Connexions externes et transmission des données : 

Transmet les données de position, exécute les 
commandes ou partage les statuts via DMX par 
interface USB, DMX par ArtNET, PosiStageNet 
ou notre propre gestionnaire de commande 
externe via UDP.

Équipements contrôlés : 
Palans à câble, palans à chaîne, palans 
Performer, SpiraliftMC, SerapidMC, systèmes 
hydrauliques, pneumatiques, rouleaux (rideaux), 
bannières, praticables, trolleys, rouleaux à câble 
et bien plus encore.

Formation :
1 à 2 jours pour les opérations de base, 4 à 5 jours 
pour les performances aériennes, 1 à 2 jours pour 
l’entretien et le soutien, 2 jours supplémentaires 
pour former le formateur.

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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SD-BED
CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE



SD-BED
CONTRÔLE POUR PALAN À CHAÎNE

Le SD-BED vous offre l’interface idéale pour gérer les différents produits offerts par SHOWSDT. Il 
permet aux systèmes d’arrêt d’urgence intégrés aux systèmes Raynok Variable de fonctionner 
ensemble en toute simplicité. Utilisé de pair avec les consoles d’automation sécuritaire Impériumde 
SHOWSDT, le SD-BED est un système complet d’arrêt d’urgence.

TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

Arrêt d’urgence

2x Déclencheurs externes d’arrêt d’urgence

Diagnostic sur panneau avant

Fonctionnement Maître / Esclave

Ports de fibre optique principal et de secours

Signal d’arrêt d’urgence (en mode esclave)

Auto-réinitialisation (en mode esclave)

Poids : 40 lbs

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

1x Entrée d’alimentation PowerCon 16 A

6x Ports de communication EtherCON RJ45

7x Sorties audio femelles XLR-4 pour l’arrêt d’urgence

1x Entrée audio mâle XLR-4 pour l’arrêt d’urgence

2x Sorties de déclenchement femelles XLR-6 pour l’arrêt d’urgence

2x Duo NeutrikOpticalCon

OPTIONS DE CONNEXIONS

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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Homologué

 19" 

 3RU 

 17,37 
 19,05 



CONTRÔLEUR DE MOTEUR À CHAINE

DRIVE BOX MK4



Certifié
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DRIVE BOX MK4
CONTRÔLEUR DE MOTEUR À CHAINE

CONTRÔLEUR DE MOTEUR À CHAINE ASSERVI

Connecteurs LK8 et LK13 (veam)

Connecteur d'alimentation HBL2425  / 32A*

4RU

L : 482.4mm / H : 171.0mm/ P : 420mm
(boîtier sans les crochets H :76.095mm)

Poids : 17kg 

Ampérage : 400v

CARACTÉRISTIQUES
La configuration standard propose :

*disponible également avec les normes européennes (CEE Form / 32A)

 : 

Indicateur lumineux de la pastille centrale :

Clignotement rouge : erreur de fonctionnement

Clignotement blanc : E-Stop en fonction 

2 couleurs orange et blanc : en mouvement

Signal bleu : 

 - vers le haut : limite haute atteinte

 - vers le bas : limite basse atteinte

VUE FRONTALE

VUE ARRIÈRE

Le contrôleur de palan à chaine asservie MK4 
permet un fonctionnement à vitesse variable et 
une position complète pour commande de palan 
électrique à chaine.
 
Le Drive box MK4 est fourni dans un boîtier en 
aluminium résistant et se compose de deux 
systèmes de refroidissement permettant une 
aération optimale le tout, proposé dans un design 
modern.
 
Son système est équipé d'un automate Raynok qui 
permet d’atteindre un degré élevé de précision et 
de fluidité.

Le logiciel de contrôle Raynok utilise un système 
Ethernet en boucle fermée avec le régulateur de 
vitesse. Il possède une fonctionnalité de lecture de 
cellule de charge qui signale une surcharge ou à 
l’inverse lorsque la charge esr considérée trop 
légère.
Il est possible d’effectuer la configuration de multi-
ples paramétrages avec un boitier numérique 
externe portatif « Key Pad » allant jusqu’à 3 
versions de paramètres distinctes.

En cas d’urgence, il est possible de passer en 
mode manuel afin d’assurer un fonctionnement 
de base des équipements en fonction.



VITESSE VARIABLE

TOUR LIFT GF 250kg



VITESSE VARIABLE

Le Tour Lift GF 250 kg est le palan à vitesse variable ultime, acclamé pour ses caractéristiques innovantes 
et son maniement incroyablement flexible. Les deux freins indépendants et le système de surcharge 
breveté qui protège l'entraînement et la chaîne en font le palan à vitesse variable le plus fiable du marché.

Le Tour Lift GF 250 kg est équipé d'un boîtier externe permettant une vitesse variable allant de 4 pieds/min 
à 84 pieds/min. Son démarrage et son arrêt en douceur ainsi que son fonctionnement très silencieux en 
font le choix idéal pour les tournées ainsi que pour les installations permanentes telles que les théâtres, les 
musées, les studios de télévision et les salles de spectacle. Facile à installer, simple à configurer et de con-
ception ergonomique et compacte, le Tour Lift GF 250 kg a la capacité de démarrer et d'arrêter la rampe, 
de la positionner et de varier sa vitesse pour un effet artistique maximal.

Capacité maximale de 250 kg (551 lbs)

Précision jusqu'à 0,1 mm

Plaque de suspension

Opération très silencieuse

Roue à chaîne lisse à 5 pignons

Accélération et décélération contrôlées par vecteur

Double frein et encodeur incremental pour la sécurité et la précision

Système de secours entièrement intégré contournant le contrôleur

Boîtier de commande externe avec IHM intégrée

Compatible avec les normes BGV C1

Taille de la chaîne : 7 mm X 22 mm

Vendu avec la Drive Brox MK4

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

Certified

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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TOUR  LIFT GF 250 kg
AUTOMATION

SK070-19 C1
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VITESSE VARIABLE

TOUR LIFT GF 500kg



VITESSE VARIABLE

Le Tour Lift GF 500 kg est le palan à vitesse variable ultime, acclamé pour ses caractéristiques innovantes 
et son maniement incroyablement flexible. Les deux freins indépendants et le système de surcharge 
breveté qui protège l'entraînement et la chaîne en font le palan à vitesse variable le plus fiable du marché.

Le Tour Lift GF 500 kg est équipé d'un boîtier externe permettant une vitesse variable allant de 4 pieds/min 
à 40 pieds/min. Son démarrage et son arrêt en douceur ainsi que son fonctionnement très silencieux en 
font le choix idéal pour les tournées ainsi que pour les installations permanentes telles que les théâtres, les 
musées, les studios de télévision et les salles de spectacle. Facile à installer, simple à configurer et de con-
ception ergonomique et compacte, le Tour Lift GF 500 kg a la capacité de démarrer et d'arrêter la rampe, 
de la positionner et de varier sa vitesse pour un effet artistique maximal.

Capacité maximale de 500 kg (1102.3 lbs)

Précision jusqu'à 0,1 mm

Plaque de suspension

Opération très silencieuse

Roue à chaîne lisse à 5 pignons

Accélération et décélération contrôlées par vecteur

Double frein et encodeur incremental pour la sécurité et la précision

Système de secours entièrement intégré contournant le contrôleur

Boîtier de commande externe avec IHM intégrée

Compatible avec les normes BGV C1

Taille de la chaîne : 7 mm X 22 mm

Vendu avec une Drive Brox MK4

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

Certified
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TOUR  LIFT GF 500 kg
AUTOMATION

SK070-13 C1
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TOUR LIFT GF 1000 kg
VITESSE VARIABLE



TOUR  LIFT GF 1000 kg
AUTOMATION

Certified

SB8-3 10V
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VITESSE VARIABLE

Le Tour Lift GF 1000 kg est le palan à vitesse variable ultime, acclamé pour ses caractéristiques innovantes 
et son maniement incroyablement flexible. Les deux freins indépendants et le système de surcharge 
breveté qui protège l'entraînement et la chaîne en font le palan à vitesse variable le plus fiable du marché.

Le Tour Lift GF 1000 kg est équipé d'un boîtier externe permettant une vitesse variable allant de 4 pieds/min 
à 32 pieds/min. Son démarrage et son arrêt en douceur ainsi que son fonctionnement très silencieux en 
font le choix idéal pour les tournées ainsi que pour les installations permanentes telles que les théâtres, les 
musées, les studios de télévision et les salles de spectacle. Facile à installer, simple à configurer et de 
conception ergonomique et compacte, le Tour Lift GF 1000 kg a la capacité de démarrer et d'arrêter la 
rampe, de la positionner et de varier sa vitesse pour un effet artistique maximal.

Capacité maximale de 1000 kg (2200 lbs)

Précision jusqu'à 0,1 mm

Plaque de suspension

Opération très silencieuse

Roue à chaîne lisse à 5 pignons

Accélération et décélération contrôlées par vecteur

Double frein et encodeur incremental pour la sécurité et la précision

Système de secours entièrement intégré contournant le contrôleur

Boîtier de commande externe avec IHM intégrée

Compatible avec les normes BGV D8, BGV D8+ et BGV C1

Taille de la chaîne : 7 mm X 22 mm

Vendu avec une Drive Brox MK4

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :
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PRATICABLES
PRATICABLES, PLATEFORMES ÉLÉVATRICES, 

ESCALIERS, GARDES-CORPS,
FILETS DE FOSSE D'ORCHESTRE,

CHARIOTS DE TRANSPORT

SHOWSDT.COM

https://showsdt.com/


EL PRESIDENTE
PRATICABLES



EL PRESIDENTE
PRATICABLE

Le praticable El Presidente de  SHOWSDT  est conçu pour être utilisé à l’intérieur et possède une 
capacité de charge de 100 lbs par pied carré. Son design léger et élégant est apprécié dans de 
nombreux événements.

Avec son concept d’extrusion d’aluminium, il permet de fixer et de sécuriser une multitude d’ac-
cessoires ou décors à l’aide des boulons « unistrut ».

Ce modèle est accompagné de six pattes d’aluminium carrées ce qui lui assure une grande stabil-
ité. Des options de configuration sont disponibles. Il peut également être assorti d’accessoires. 
(Escaliers, patins de nivellement, rampes, chariots, garde-corps, jupes de scène, butoirs de chaises, 
adaptateurs de roues, etc.)
AVANTAGES :
Flexibilité : Les praticables sont retenus entre eux par un système 

d’attaches de type Dual Lock, permettant de créer une surface 
uniforme.  L’installation est simplifiée par l’utilisation unique 
d’une clé hexagonale pour le serrage des pattes et le raccorde-
ment des connecteurs Dual Lock.

Maximiser : Chaque unité ne mesure que 3 po d’épaisseur (75 mm) 
permettant son entreposage dans des espaces réduits.  Économisez 
plus d'espace grâce à notre chariot de stockage et de transport facile 
à déplacer. 

Durabilité : Que ce soit une attache Dual Lock, un support de fixation 
pour pattes ou même une section d’extrusion endommagée, ces 
éléments peuvent être déboulonnés de la plateforme et remplacés 
par une nouvelle pièce, sans avoir à changer toute l’unité.

Moduralité : Il est possible de créer toutes les configurations 
désirées et ce presque sans limites. Il s'adaptera aux besoins 
de vos configurations.

Fiabilité : La conception simple et solide du praticable Presidente 
est assortie d'une garantie de premier ordre de 1 an et contre 
tout défaut de fabrication.

Dual Lock

Extrusion d’alliage d’aluminium 6061-T6 

Contreplaqué de merisier 3/4’’ (18 mm)

Peut soutenir une charge de 100 lbs/pi. ca.

Fabriqué au Canada dans nos ateliers

Options :

Sur mesure: Possibilité de produire plusieurs dimensions, hauteurs et formes.

La surface peut être ignifugée pour plus de sécurité.

Différents finis et couleurs sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

CONTREPLAQUÉ
DE TYPE BALTIQUE 3/4”

ATTACHE
DUAL LOCK

EXTRUSION
D’ALUMINIUM

PATTE CARRÉE
EN ALUMINIUM
2'' X 2'' X 1/8''
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2’ X 4’

2’ X 8’

3’ X 8’

43,5lb / 19,8 kg

81lb / 36,75 kg

107lb / 48,5kg

0,61 m X 1,22 m

0,61 m X 2,44 m

0,92 m X 2,44 m

GRANDEURS STANDARDS ET POIDS DES UNITÉS

4’ X 4’

4’ X 6’

4’ X 8’

69lb / 31,2kg

94lb / 42,6kg

120lb / 54,4kg

1,22 m X 1,22 m

1,22 m X 1,83 m

1,22 m X 2,44 m

NB : Grandeurs sur mesure disponibles sur demande

ACCESSOIRES

EL PRESIDENTE
PRATICABLE

Un assortiment d’accessoires est aussi disponible :
escaliers, rampes, chariots de transport, croisillons, garde-corps, jupes de scène, butoirs de chaise, 
adaptateurs de roues, etc.

https://showsdt.com


PRATICABLE SCAPIN
PRATICABLES



SCAPIN
PRATICABLE

Le praticable Scapin de SHOWSDT est l'un des plus durables sur le marché grâce à ses com-
posants de qualité telles que l’extrusion d’aluminium et son dessus en contreplaqué de merisier 
1’’ (24mm). Il peut être utilisé autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le praticable Scapin est modulaire, avec son système d’attache Dual Lock et ses différents 
formats, il permet de créer des structures de scène, des gradins multi-niveaux, des podiums etc. 
(scène ronde disponible avec ce modèle).

Dans sa version standard, il est accompagné de quatre pattes d’aluminium rondes avec des 
sous-pattes de protection, et est doté d’une capacité de charge de 100 Lbs par pied carré. Il peut 
également être assorti d’accessoires. (Escaliers, patins de nivellement, rampes, chariots, gar-
de-corps, jupes de scène et attaches, butoirs de chaises, adaptateurs de roues, etc.) 

Dual Lock

Extrusion d’alliage d’aluminium 6061-T6 

Contreplaqué de merisier 1’’ (24 mm)

Peut soutenir une charge de 100 lbs/pi. ca.

Fabriqué au Canada dans nos ateliers

Options :

Sur mesure: Possibilité de produire plusieurs dimensions, hauteurs et formes

La surface peut être ignifugée pour plus de sécurité.

Différents finis et couleurs sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

CONTREPLAQUÉ
DE MERISIER 1” (24mm)
FINITION EN BOIS FRANC

ATTACHE
DUAL LOCK

DUAL LOCK
FASTENING

EXTRUSION
D’ALUMINIUM

TUBE
D’ALUMINIUM

AVANTAGES :
Flexibilité : Les praticables sont retenus entre eux par un système 

d’attaches de type Dual Lock, permettant de créer une surface 
uniforme. L’installation est simplifiée par l’utilisation unique d’une 
clé hexagonale pour le serrage des pattes et le raccordement des 
connecteurs Dual Lock.

Maximiser : Chaque unité ne mesure que 4 po d’épaisseur (100 mm) 
permettant son entreposage dans des espaces réduits.  Économisez 
plus d'espace grâce à notre chariot de stockage et de transport facile 
à déplacer. 

Durabilité : Que ce soit une attache Dual Lock, un support de fixation 
pour pattes ou même une section d’extrusion endommagée, ces 
éléments peuvent être déboulonnés de la plateforme et remplacés 
par une nouvelle pièce, sans avoir à changer toute l’unité.

Moduralité : Il est possible de créer toutes les configurations 
désirées et ce presque sans limites. Il s'adaptera aux besoins 
de vos configurations.

Fiabilité : La conception simple et solide du praticable Scapin est 
assortie d'une garantie de premier ordre de 1 an et les pièces 
sont conçues pour être facilement remplacées.
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SCAPIN
PRATICABLE

2’ X 4’

2’ X 6’

2’ X 8’

3’ X 4’

3’ X 6’

48 lb / 22 kg

63 lb / 29 kg

81 lb / 37 kg

63 lb / 29 kg

84 lb / 38 kg

0,61 m X 1,22 m

0,61 m X 1,83 m

0,61 m X 2,44 m

0,92 m X 1,22 m

0,92 m X 1,83 m

GRANDEURS STANDARDS ET POIDS DES UNITÉS

3’ X 8’

4’ X 4’

4’ X 6’

4’ X 8’

110 lb / 50 kg

77 lb / 35 kg

107 lb / 49 kg

135 lb / 61 kg

0,92 m X 2,44 m

1,22 m X 1,22 m

1,22 m X 1,83 m

1,22 m X 2,44 m

NB : Grandeurs sur mesure disponibles sur demande

ACCESSOIRES

Un assortiment d’accessoires est aussi disponible :
escaliers, rampes, chariots de transport, croisillons, garde-corps, jupes de scène, butoirs de chaise, 
adaptateurs de roues, etc.

https://showsdt.com


MD5012
PRATICABLES



MD5012
PRATICABLE

Le praticable MD5012 a été développé en combinant les meilleures caractéristiques de nos prati-
cables les plus populaires : Scapin et El Presidente.  Cette combinaison a créé une plateforme pos-
sédant la plus grande capacité de charge pour vos événements. Il est possible de fixer et de 
sécuriser une multitude d'accessoires ou décors à l'aide de boulon « unistrut ». Ce praticable est 
idéal pour les installations semi-permanentes et scène extérieure.

Dual Lock

Extrusion d’alliage d’aluminium 6061-T6

Coins moulés en aluminium A356-T6

Pattes rondes de ø1.66” 

Contreplaqué de merisier baltique  1’’ (24 mm)

Charge répartie de 250 lbs/pi. ca. (modèle 4’ X 6‘)

Charge concentrée de 1 800 lbs au centre sur une surface de 6'' X 6''

Fabriqué au Canada dans nos ateliers

Hauteur maximale des pattes: 24”

Options :

Plusieurs dimensions, hauteurs, formes et accessoires disponibles.

La surface peut être ignifugée pour plus de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

CONTREPLAQUÉ DE MERISIER 1”
FINITION EN BOIS FRANC

DUAL LOCK
FASTENING

EXTRUSION
D’ALUMINIUM

ATTACHE
DUAL LOCK

TUBE
D’ALUMINIUM

COIN MOULÉ
EN ALUMINIUM

AVANTAGES :
Flexibilité : Les praticables sont retenus entre eux par un système 

d’attaches de type Dual Lock, permettant de créer une surface 
uniforme.  L’installation est simplifiée par l’utilisation unique d’une clé 
hexagonale pour le serrage des pattes et le raccordement des 
connecteurs Dual Lock.

Maximiser : Chaque unité ne mesure que 4 po d’épaisseur (100 mm) 
permettant son entreposage dans des espaces réduits.  Économisez 
plus d'espace grâce à notre chariot de stockage et de transport facile 
à déplacer. 

Durabilité : Que ce soit une attache Dual Lock, un support de fixation 
pour pattes ou même une section d’extrusion endommagée, ces 
éléments peuvent être déboulonnés de la plateforme et remplacés 
par une nouvelle pièce, sans avoir à changer toute l’unité.

Moduralité : Il est possible de créer toutes les configurations désirées et 
ce presque sans limites. Il s'adaptera aux besoins de vos configura-
tions.

Fiabilité : La conception simple et solide du praticable MD5012 est 
assortie d'une garantie de premier ordre de 1 an et les pièces 
sont conçues pour être facilement remplacées.
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MD5012
PRATICABLE

2’ X 4’

2’ X 6’

2’ X 8’

3’ X 4’

3’ X 6’

57 lb / 26 kg

80 lb / 36 kg

100 lb / 46 kg

75 lb / 34 kg

103 lb / 47 kg

0,61 m X 1,22 m

0,61 m X 1,83 m

0,61 m X 2,44 m

0,92 m X 1,22 m

0,92 m X 1,83 m

GRANDEURS STANDARDS ET POIDS DES UNITÉS

3’ X 8’

4’ X 4’

4’ X 6’

4’ X 8’

130 lb / 59 kg

91 lb / 41 kg

126 lb / 57 kg

161 lb / 73 kg

0,92 m X 2,44 m

1,22 m X 1,22 m

1,22 m X 1,83 m

1,22 m X 2,44 m

NB : Grandeurs sur mesure disponibles sur demande

ACCESSOIRES

Un assortiment d’accessoires est aussi disponible :
escaliers, rampes, chariots de transport, croisillons, garde-corps, jupes de scène, butoirs de chaise, 
adaptateurs de roues, etc.

https://showsdt.com


ÉQUIPEMENT DE SCÈNE

GARDE-CORPS



3 PIEDS
GARDE-CORPS DE SCÈNE

Dimension :  

Poids : 

Capacité de charge :

Matériel : 

Couleur/peinture :

CARACTÉRISTIQUES
3' 6” x 2’ 11'' - 1 067 mm x 889 mm

30 lb - 13.61 kg

50 lb (22.68kg) / pieds linéaires selon IBC 

Acier

Revêtement noir ou naturel

La configuration standard propose :

Ce garde-corps de 3' 6'' x 2' 11" est conçu pour être 
utilisée avec le public. Il est disponible en différentes 
finitions : revêtement noir ou naturel.
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4 PIEDS
GARDE-CORPS DE SCÈNE

Dimension :  

Poids : 

Capacité de charge :

Matériel : 

Couleur/peinture :

CARACTÉRISTIQUES
3' 6'' x 3' 11” - 1 067 mm x 1 194 mm

38 lb - 17.24 kg

50 lb (22.68kg) / pieds linéaires selon IBC 

Acier

Revêtement noir ou naturel

La configuration standard propose :

Cette rampe de 3' 3'' x 3' 11" est conçue pour 
être utilisée avec le public. Ce garde-corps 
est disponible en différentes finitions : 
revêtement noir ou naturel.
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8 PIEDS
GARDE-CORPS DE SCÈNE

Dimension :  

Poids : 

Capacité de charge :

Matériel : 

Couleur/peinture :

CARACTÉRISTIQUES
3' 6”  x 7' 10'' - 1 067 mm x 2 388 mm

82 lb - 37.19 kg

50 lb (22.68kg) / pieds linéaires selon IBC 

Acier

Revêtement noir ou naturel

La configuration standard propose :

Cette rampe de 3' 6'' x 7' 10'' est 
conçue pour être utilisée avec le 
public. Ce garde-corps est disponible 
en différentes finitions : revêtement 
noir ou naturel.
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 BUTOIR DE CHAISE
ACCESSOIRES DE SCÈNE

La sécurité avant tout ! Protégez les utilisateurs ou les stars du spectacle avec nos butoirs de 
chaise résistants. Les butoirs de chaise sont fabriqués en acier de calibre 14 et sont équipés 
d'embouts en plastique à haute résistance aux chocs et de 3 attaches de fixation... Ils peuvent être 
utilisés sur nos modèles de praticables El Preseidente et Scapin.

Chaque butoir est muni de trois attaches

Compatible avec 8'x8'.

Autres dimensions disponibles sur commande spéciale

Peut être mis en place par une seule personne, sans outils

Fabriqué au Canada

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :
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LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

 94" 

 94,22 

 7" 

4 1
4 "



CHARIOT POUR PLATEFORMES

4 roulettes (2 avec freins, 2 sans freins)

Installation et démontage faciles

Peut être mis en place par une seule personne, sans outils.

Compatible avec les plateformes de 4'x8' ou autres tailles.

Fournit un espace de stockage pour 6 plateformes au total.

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES
4"

TYP.

 31.5" 

 46" 

 43 3
16 " 

 52" 

 57,94 

ROUE PIVOTANTEROUE FIXE

ACCESSOIRES DE SCÈNE

Ce chariot pour plateforme permet de déplacer et de stocker jusqu'à 6 plateformes SHOWSDT à la fois. 
Ils se déplacent facilement et vous permettent de gagner du temps de transport sur les courtes distances. 
Les chariot peuvent être crées sur mesure pour répondre aux besoin des projets.



ROULETTES DE TRANSPORT
ACCESSOIRES DE SCÈNE

Ce système de transport de scène est composé d'un ensemble de 4 pièces.  Les pieds et les roulettes 
se montent au bas de votre plateforme SHOW SDT existante (vendue séparément) et crée un 
système de transport pour une série d'autres plateformes lorsqu'elles sont empilées sur le dessus.  
Chaque ensemble comprend 4 roulettes (2 avec freins, 2 sans freins).

4 jeux de pieds avec roulettes 

Installation et démontage faciles

Peut être mis en place par une seule personne, sans outils.

Compatible avec les plateformes de 8'x8' ou autres tailles.

Fournit un espace de stockage pour 9 plateformes au total.

CARACTÉRISTIQUES

La configuration standard propose :
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SHOWLIFT PENDANT L'INSTALLATION AU MASSEY HALL

Le ShowLift est un praticable ou une plate-forme de 
mise en scène à hauteur réglable. Il peut être utilisé 
dans de nombreuses situations où les niveaux de 
surface doivent être modifiés pour s'adapter à divers 
événements.

Le ShowLift peut être fabriqué pour répondre à 
différentes distances de déplacement, tailles, formes 
et finitions car il s'agit d'un produit fabriqué sur 
mesure.

Un simple adaptateur de foret de 12", un moteur à 
vitesse fixe avec des interrupteurs de fin de course  
ou un système de contrôle de mouvement avec des 
réglages prédéterminés peuvent tous être utilisés 
pour déplacer le ShowLift.

Le ShowLift peut supporter une charge statique vive
maximale sur le plateau de 5KN/m2 (104,43 psf) et
une charge concentrée maximale sur les plateaux de
3kn sur une surface de 300mm2 (675 lbs psf).
 
Conçu et fabriqué au Canada.

SHOWLIFT

Veuillez nous contacter pour de plus amples informations.

THERIO INNOVATION

ADAPTATEUR POUR PERCEUSE
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PLATEFORMES ÉLÉVATRICES

PLATEAU HYDRAULYQUE 
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PLATEAU HYDRAULIQUE
CHARIOT AVEC

PLATEAU HYDRAULIQUE ‘’STAGE LIFT’’ - DISPONIBLE SEULEMENT EN LOCATION

VUE POSITION LEVÉE

VUE POSITION ABAISSÉE

 8
35 8"

 M
A

X 

 2
31 8"

 M
IN

 

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

16 pieds/minutes

Grandeur 90 ‘’x 90 ‘’

Capacité de levage 4000Lbs

Alimentation TL4 / 30 ampères / triphasé / 220v

Position des grandeurs programmable

Vérins d’ajustement

Limiteur de course

Éléments en acier

CARACTÉRISTIQUES
La configuration standard propose :

Grâce à sa construction robuste et son puissant 
système hydraulique, rend son utilisation plus sûr et 
plus fluide.
 
Muni, d'une structure de transport pouvant être 
nivelé, il est possible de déplacer et de stabiliser la 
plateforme en fonction des besoins des événements.
 
Son support en ciseaux hydraulique permet de passer 
d'une hauteur minimale de 4' (122 cm) à une hauteur 
maximale de 6' (183 cm). Le tout, avec la possibilité de 
varier sa vitesse de levage.
 
La plateforme "stage lift" est contrôlable avec le 
système d'automation Raynok. Sois par une console 
Imperium, sois à l'aide d'un petit contrôleur portatif 
Raynok HC101B.
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PLATEAU HYDRAULIQUE
CHARIOT AVEC

Supports 
antibascule

 82" 

 88" 

 90" 
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2"

 

Oeillets de levage
et ancrages

Cylindres avec
valve de sécurité
électrique

 90" 

 86" 

 90" 

 9
0"

 

 9
87 8"

 

 11½’’

Etai de maintenance

Surface plateau
acier lisse 3/16''

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES



PONTS ET STRUCTURES
PONTS, STRUCTURES AUTOPORTANTES,

GRILLES DE TENSION, TUYAUX, PLANCHERS

SHOWSDT.COM
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GRILLE FIXE DE TYUYAUX
PONTS & STRUCTURE

https://showsdt.com


GRILLE DE TUYAUX / GRÉAGE STATIQUE

Les composants et systèmes de gréage statique fabriqués par JOEL Rigging sont idéaux pour les 
grilles de tuyaux, les rideaux. Les charges peuvent être soutenues par des élingues en chaîne ou en 
câble, qui sont reliées à des manilles et à des brides de serrage de JOEL Rigging.

Noir

Disponible pour toutes les tailles de poutres

Capacité de charge jusqu'à 1 tonne par point

Disponible avec des élingues en chaîne ou en câble

GRILLE FIXE
DE TUYAUX

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

Manufacturé par :



VUE LATÉRALE DROITEVUE FRONTALE

GRILLE FIXE
DE TUYAUX
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Manufacturé par :



SERRE TUYAU MEGA GRID LOCK
PONTS & STRUCTURE

https://showsdt.com


SERRE TUYAUX
MEGA GRID LOCK

Le Mega-Gridlock est destiné à une installation à long terme dans les théâtres et les studios. Il crée 
un raccord à 90 degrés entre deux tuyaux qui se chevauchent. Comme une clé, les rainures 
latérales empêchent l'écrou de se tordre pendant l'installation.

Il est possible de fixer toute combinaison de tuyaux de 1-1/2" (1,9" de diam. ext.), de tuyaux de 
1-1/4" (1,66" de diamètre extérieur) et de tubes de 2" de diamètre extérieur  (ajustement serré sur 
les tubes de 2" de diamètre extérieur).

Taille minimale : tuyau de 1,25" (1,66" de diamètre extérieur)

Taille maximale : tuyau de 1,5", (1,90" de diamètre ext.), tuyau de 2" de diamètre ext.

Limite de charge utile : 1250 lbs 568kg

Dimensions : 3,65" × 3,65" x 4,375" de hauteur maximum 

Poids : 1,03 lbs

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :



Modèle N°

MGM Mega-Gridlock 

MGB Mega-Gridlock

MGMSS Mega-Gridlock 

MGW Mega-Gridlock

Argent

Anodisé noir

Quincaillerie en acier inoxydable, argent

Peinture en poudre blanche

VUE DE CÔTÉVUE FRONTALE VUE DU HAUT

SERRE TUYAUX
MEGA GRID LOCK
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DONNÉES TECHNIQUES
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BRIDE DE SERRAGE
PONTS & STRUCTURE
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BRIDES DE SERRAGE

Modèl N°

2814-J

2815-J

2816-J 

Description

Bride de serrage Joel 1.25" (31.75 mm)

Bride de serrage Joel 1.5" (38.1 mm)

Bride de serrage Joel 2" (50.8 mm)

SWL*

750 lbs (340 kg)

750 lbs (340 kg)

750 lbs (340 kg)

*SWL : est la charge maximale qui peut être appliquée à la bride de serrage qui est dans un état "comme neuve"
et qui a été correctement installée, entretenue et utilisée.

Poids

1 lb (0.45 kg)

1 lb (0.45 kg)

1 lb (0.45 kg)

DONNÉES TECHNIQUES

Les brides de serrage JOEL assurent une liaison sûre aux porteuses, en les entourant complètement 
afin d'empêcher le glissement de la connexion.

Elles sont utilisées pour le contrepoids, le gréement en suspension, les ceintures de tuyaux, les rideaux 
d'incendie et la suspension des décors.

Brides en acier avec finition noire

Les brides complètes ont des coins arrondis

Fournies avec des boulons 3/8" x 1 1/4" grade 5, rondelles de blocage
et des écrous et un trou de 7/16" pour connecter une manille.

Les brides de serrage sont en acier de calibre 12

CARACTÉRISTIQUES :
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SUPPORTS À ÉTRIER
PONTS & STRUCTURE



VUE DE CÔTÉ VUE FRONTALE
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Peints en noir

Capacité de charge de 500 lbs chacun

Taille standard du tuyau de 1 1/2 po

Options disponibles :

Tiges filetées de 3/8" et 1/2"

Taille standard de tuyau 2”

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

SUPPORT À ÉTRIER
POUR CHARGES LOURDES

SUPPORTS À ÉTRIER POUR CHARGES LOURDES

Les supports à étriers constituent la meilleure option pour soutenir toutes les configurations 
comprenant des tuyaux comme des installations de grille de tuyaux d'éclairage avant scène ou 
des installations de tuyaux soutenant des rideaux à l'Allemande. Ils sont fabriqués selon de 
hautes normes et dépassent les capacités de levage offertes par les marchés concurrents.

https://showsdt.com


GRILLE TYPE TREMPOLINE
PONTS & STRUCTURE



IMAGES CI-DESSUS : GRILLE DE TENSION SEMI-CIRCULAIRE À PORTÉE LIBRE

GRILLE DE TENSION /
GRILLE DE CÂBLES D'ACIER

Une grille de tension est utilisée pour créer une 
surface de travail au-dessus d'une zone ouverte, 
conçue pour permettre l'accès aux équipements sans 
les risques associés au travail en hauteur.

La surface de la grille permet la libre circulation des 
travailleurs, tout en éliminant tous les risques de 
chute.

Dans les théâtres, cela permet des installations 
d'éclairage et de sonorisation flexibles qui seraient 
normalement extrêmement difficiles avec les 
systèmes de passerelles traditionnels. La surface 
tissée est effectivement transparente à l'éclairage et 
au son.

Dans le domaine commercial, ces systèmes permet-
tent d'accéder aux atriums des centres commerciaux, 
aux foyers et aux casinos sans avoir à utiliser de 
machines ou à interrompre les activités en dessous.

JOEL Rigging conçoit et fabrique des grilles de tension 
dans des conceptions modulaires et à portée libre, 
selon les exigences spécifiques de votre projet.

Câbles de 1/8 po, tissés sur des centres de 2 po

Capacité de charge de 20 lbs/pied carré

Cadre peint en noir

Câble noir disponible

Les réparations sur site peuvent être effectuées à l'aide d'un outil de sertissage

Capacité de charge supérieure disponible sur demande

GRILLE DE TYPE TRAMPOLINE

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

Manufacturé par :



VUE EN PLAN

VUE DE CÔTÉ

GRILLE DE TYPE TRAMPOLINE

Manufacturé par :

ÉLÉVATION : ( TYPIQUE : FABRIQUÉ SUR MESURE SELON LES EXIGENCES DU PROJET)

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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AUTOPORTANTS
SYSTÈMES



Dimensions :

Diamètre :

Poids :

Fini : 

3'' à la bague / 2" tuyau extérieur

Variable selon le modèle

Aluminium

7’ / 17’3 SECTIONS :9’ / 16’8’ / 14’7’ / 12’6’ / 10’5’ / 8’4’ / 7’3’ / 5’ 8’ / 20’2 SECTIONS :

POTEAU VERTICAL AJUSTABLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
Tuyau aluminium extérieur de 2''. Un ingénieux système 
de bague à billes permet de placer facilement le poteau 
coulissant supérieur à la hauteur désirée. Plusieurs tailles 
de poteaux verticaux sont disponibles selon les hauteurs 
finales souhaitées.

Poteau composé de deux tuyaux d'aluminium emboités et coulissants, permettant un ajustement 
facile en hauteur pour un système autoportant. Quatre fentes sont pratiquées dans le haut du 
poteau pour recevoir les montants horizontaux. Les poteaux verticaux sont maintenus en place 
grâce aux bases et aux bouteilles.

Dimensions :

Épaisseur  :

Poids (ensemble) :

Fini : 

24'' x 24''

3/16"

29.8 lb / 13.5 kg

18'' x 18''

3/16"

16.2 lb / 7.4 kg

AluminiumPeint noir mat

BASE D’ACIER ET BOUTEILLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
Plaque d'acier de 3/16" d'épaisseur percée de 3 trous pour 
y placer la bouteille stratégiquement selon l'implantation 
du système. Les bouteilles sont en acier. Différentes tailles 
de bases et de bouteilles sont disponibles selon le poteau 
vertical utilisé. Les bases et bouteilles sont vendues 
séparément. 

Plaque d'acier permettant, à l'aide d'une bouteille, de supporter les montants 
verticaux d'une structure autoportante.

BASE BOUTEILLES

pour poteau ajustable : 
2” x 8”

pour poteau fixe : 
1.5” x 6”

Le système autoportant SHOWSDT se compose de bases et poteaux ajustables ou fixes selon les 
besoins. Sa modularité permet de nombreuses configurations pour créer un fond de scène, un 
cache-régie, habiller ou séparer une salle. 

AUTOPORTANTS
SYSTÈMES 

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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AUTOPORTANTS
SYSTÈMES 

Dimensions :

Diamètre :

Poids :

Fini : 

1½”

Variable selon modèle

Aluminium

9’ / 16’8’ / 14’7’ / 12’6’ / 10’4’ / 7’3’ / 5’

MONTANT HORIZONTAL EXTENSIBLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
Tuyau aluminium extérieur de 1½” de diamètre. Un système 
de clip permet de barrer le montant horizontal en largeur. 
Plusieurs tailles de montants horizontaux sont disponibles 
selon la largeur souhaitée pour chaque section.

Montant composé de deux tuyaux d'aluminium emboités et coulissants, permettant un ajustement 
facile en largeur pour un système autoportant. Les montants horizontaux sont maintenus en place 
par des crochets s'insérant dans les fentes pratiquées dans le haut des poteaux verticaux.

Dimensions :

Diamètre :

Poids :

Fini : 

1½” (base)

Variable selon modèle

Aluminium

12’10’8’6’4’3’

POTEAU VERTICAL FIXE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
Tuyau aluminium simple de 1½”. Ce poteau ne permet pas 
l'ajustement en hauteur. Plusieurs tailles de poteaux verticaux 
sont disponibles selon les hauteurs finales souhaitées.

Poteau composé d'un tuyau simple de 1''1/2 de diamètre avec quatre fentes dans le haut pour 
recevoir les montants horizontaux. Les poteaux verticaux sont maintenus en place grâce aux 
bases et aux bouteilles.



RIDEAUX ET RAILS
RIDEAUX, CONFECTION DE RIDEAUX,
RAILS ET MOTEURS, AUTOPORTANTS,

ACCESSOIRES

SHOWSDT.COM

https://showsdt.com/


RIDEAUX



RIDEAUX

Habillage de scène complet

Tentures et rideaux de scène 

Pendrillons et frises

Jupes de scène

Cycloramas

Fonds de scène

Rideaux à la grecque 

Habillage de ponts

Rideaux Show LED 

Écrans de projection 

CONFECTION PROFESSIONNELLE
ET SUR MESURE

Avec de nombreuses années d'expérience dans la fabrication de rideaux, SHOWSDT est capable de 
proposer les options les plus complètes, vastes et de haute qualité sur le marché. 
Des rideaux de scène, aux couvertures de haut-parleurs, notre habillage de scène reste inégalé en termes 
de qualité et d'installation. 
Quelle que soit la taille de la scène ou le type de lieu, les services de couture et d'installation de SHOWSDT 
ne laissent rien au hasard, jusqu’au moindre détail pour donner vie à la scène et au spectacle. 
Nos variétés de rideaux comprennent des options de couleur/texture, de taille, d'ignifugation, de mise en 
scène, et bien plus encore! 
Grâce aux services professionnels, plus de 200 variétés de tissus proposés et l'accompagnement complet 
de la réalisation de projet, SHOWSDT est le choix évident pour tous les besoins en matière de rideaux de 
scène.

Confection experte, installation impeccable

Nos services de confection et d’installation travaillent de pair 
pour assurer que vos rideaux répondent en tous points à vos 
spécifications. Nos experts sont habilités à prendre des 
mesures précises pour que vos rideaux soient parfaitement 
installés. Nous portons la même attention au détail et travail-
lons avec le même professionnalisme qu’il s’agisse d’une grande 
salle de théâtre ou d’un événement de plus petite envergure.

Projet: Centre National des Arts à Ottawa



Velours de coton et synthétique IFR – FR

Satin noir coupe-lumière IFR

Mousseline et Canvas de Coton

Toiles & Molletons

Tissus métalliques 

Tulles & filets d’opéra

Voiles & tissus synthétiques

Tissus extensibles

Écrans de projection

Lamé & tissu scénique

TISSUS EN STOCK 

Autres couleurs, tissus et finis disponibles.
SVP communiquez avec nous pour des informations supplémentaires.

RIDEAUX

Accessoires

SHOWSDT est sans contredit l’ultime guichet unique pour tous 
vos besoins d’habillage de scène. Nous offrons une foule d’ac-
cessoires pour vous permettre d’installer ou de mettre en 
valeur vos rideaux de scène: embrasses, nouettes et 
cache-nouettes, velcros et rubans, cache-pôles, chaînes et 
pinces à rideaux et plus encore.

Bleu saphir DanteBleu marineNoir

Rouge 007 Bourgogne

Gris Volcan

Tissus métallisés

Grillage noir Grillage blanc

Cyclorama

Vert émeraude

Or

Voilage transparent

V2.1_0122
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Bleu saphir Dante Bleu marineNoir

Rouge 007 Bourgogne
Gris Volcan

Tissus métallisés

Grillage noir Grillage blanc

CycloramaVert émeraude Or

Voilage transparent



La machine automatique motorisée de déploiement de rideaux 
de SHOWSDT permet d'obtenir des rideaux de scène de qualité 
supérieure et des applications acoustiques. 

Avec une portée de 90 pieds pour les longues distances, 160 
pi/min d'un système à deux parties, et un tambour de 10 
pouces de diamètre pour assurer une longue durée de vie 
du produit.

La machine automatique motorisée pour le déploiement 
des rideaux s'est avérée à maintes reprises indispensable à 
une bonne installation de rideaux et de scènes.

Moteur tri-phasé

Fonctionnement en 208VAC, autres tensions disponibles sur demande

Interrupteurs de fin de course

Dispositif de tension du câble

Monté sur une plaque de support commune

Vitesse de ligne de fonctionnement de 80 pi /min, vitesse variable disponible

Encodeur disponible pour un contrôle précis des rideaux.

Dimensions compactes pour maximiser l'espace de rangement dans dans le faux portique.

MACHINE POUR RIDEAUX
AUTOMASISÉE

MACHINE MOTORISÉE ET AUTOMATISÉE POUR L'OUVERTURE DES RIDEAUX 

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :



VUE FRONTALE

VUE DU DESSUS VUE DU DESSUS

MACHINE POUR RIDEAUX
AUTOMASISÉE

V2.1_0122
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MACHINE MOTORISÉE ET AUTOMATISÉE POUR L'OUVERTURE DES RIDEAUX



ADC
RAILS, CHARIOTS  ET ACCESSOIRES

   

Contactez-nous dès aujourd'hui pour tous vos besoins en matière de rails et de rideaux.

2800 (AL) RAIL CANALISÉ

1700(AL) RAIL CANALISÉ

1400(AL) RAIL 

Extrusion d'aluminium. Disponible en longueurs jusqu'à 24'.

2800-AL est construit en aluminium de calibre 12. Des trous peuvent être percés le 
long de la partie supérieure du rail pour une fixation directe au plafond.  Les rails 
suspendus nécessitent des pinces de suspension de modèle 2808 pour le montage.

Dimensions approximatives : 2-5/8" de largeur x 2-3/4" de hauteur

Poids :   2800AL Rail 1' - 15 oz.

Extrusion d'aluminium. Disponible en longueurs jusqu'à 26'.

1700-AL fourni en aluminium de calibre 12.  Des trous peuvent être percés pour une 
fixation directe au plafond.

Dimensions approximatives : 1-3/4" de largeur x 2" de hauteur.

Poids :   1700AL Rail 1' - 9 oz

Extrusion d'aluminium. Disponible en longueurs jusqu'à 20'.

Aluminium extrudé de calibre 11. Peut être courbé sur le chantier à un rayon 
minimum recommandé de 2' (selon la disposition). La bride centrale empêche le 
basculement du support.

Dimensions approximatives : 1" de largeur x 2-1/2" de hauteur.

Poids :  1400AL Rail 1' - 10 oz.

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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SHOWSDT, par le biais d'une association, est autorisé à fournir des rails ADC, des supports et tous les autres accessoires. Nous 
proposons également une variété d'autres modèles de rails pour rideaux, en fonction des besoins de votre projet. En plus de la 
plus haute qualité de rails, notre système est réalisé par une équipe professionnelle qui fournit des services d'installation.

Les rails de SHOWSDT sont disponibles en 2800 (AL), 1700 (AL) et 1400 (AL), chacun d'entre eux ayant des formes et des tailles 
distinctes pour couvrir une vaste gamme de spéci�cation pour di�érentes applications.



AUTOPORTANTS
SYSTÈMES



Dimensions :

Diamètre :

Poids :

Fini : 

3'' à la bague / 2" tuyau extérieur

Variable selon le modèle

Aluminium

7’ / 17’3 SECTIONS :9’ / 16’8’ / 14’7’ / 12’6’ / 10’5’ / 8’4’ / 7’3’ / 5’ 8’ / 20’2 SECTIONS :

POTEAU VERTICAL AJUSTABLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
Tuyau aluminium extérieur de 2''. Un ingénieux système 
de bague à billes permet de placer facilement le poteau 
coulissant supérieur à la hauteur désirée. Plusieurs tailles 
de poteaux verticaux sont disponibles selon les hauteurs 
finales souhaitées.

Poteau composé de deux tuyaux d'aluminium emboités et coulissants, permettant un ajustement 
facile en hauteur pour un système autoportant. Quatre fentes sont pratiquées dans le haut du 
poteau pour recevoir les montants horizontaux. Les poteaux verticaux sont maintenus en place 
grâce aux bases et aux bouteilles.

Dimensions :

Épaisseur  :

Poids (ensemble) :

Fini : 

24'' x 24''

3/16"

29.8 lb / 13.5 kg

18'' x 18''

3/16"

16.2 lb / 7.4 kg

AluminiumPeint noir mat

BASE D’ACIER ET BOUTEILLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
Plaque d'acier de 3/16" d'épaisseur percée de 3 trous pour 
y placer la bouteille stratégiquement selon l'implantation 
du système. Les bouteilles sont en acier. Différentes tailles 
de bases et de bouteilles sont disponibles selon le poteau 
vertical utilisé. Les bases et bouteilles sont vendues 
séparément. 

Plaque d'acier permettant, à l'aide d'une bouteille, de supporter les montants 
verticaux d'une structure autoportante.

BASE BOUTEILLES

pour poteau ajustable : 
2” x 8”

pour poteau fixe : 
1.5” x 6”

Le système autoportant SHOWSDT se compose de bases et poteaux ajustables ou fixes selon les 
besoins. Sa modularité permet de nombreuses configurations pour créer un fond de scène, un 
cache-régie, habiller ou séparer une salle. 

AUTOPORTANTS
SYSTÈMES 
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AUTOPORTANTS
SYSTÈMES 

Dimensions :

Diamètre :

Poids :

Fini : 

1½”

Variable selon modèle

Aluminium

9’ / 16’8’ / 14’7’ / 12’6’ / 10’4’ / 7’3’ / 5’

MONTANT HORIZONTAL EXTENSIBLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
Tuyau aluminium extérieur de 1½” de diamètre. Un système 
de clip permet de barrer le montant horizontal en largeur. 
Plusieurs tailles de montants horizontaux sont disponibles 
selon la largeur souhaitée pour chaque section.

Montant composé de deux tuyaux d'aluminium emboités et coulissants, permettant un ajustement 
facile en largeur pour un système autoportant. Les montants horizontaux sont maintenus en place 
par des crochets s'insérant dans les fentes pratiquées dans le haut des poteaux verticaux.

Dimensions :

Diamètre :

Poids :

Fini : 

1½” (base)

Variable selon modèle

Aluminium

12’10’8’6’4’3’

POTEAU VERTICAL FIXE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
Tuyau aluminium simple de 1½”. Ce poteau ne permet pas 
l'ajustement en hauteur. Plusieurs tailles de poteaux verticaux 
sont disponibles selon les hauteurs finales souhaitées.

Poteau composé d'un tuyau simple de 1''1/2 de diamètre avec quatre fentes dans le haut pour 
recevoir les montants horizontaux. Les poteaux verticaux sont maintenus en place grâce aux 
bases et aux bouteilles.

https://showsdt.com


SACS DE SABLE
ACCESSOIRES POUR AUTOPORTANTS



SACS DE SABLE
ACCESSOIRES
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SACOCHE

Poids

Dimensions

Matériel

Contenu

MOYEN

25lbs / 11kg

15"x24"
25cm x61cm

Cordura

Sable de silice

PETIT

20lbs / 9kg

14"x22"
36cm x56cm

Cordura

Sable de silice

TRÈS-PETIT

15lbs / 6.8kg

10"x24"
25cm x61cm

Cordura

Sable de silice

GRAND

30lbs / 14kg

16"x24"
40.6cm x61cm

Cordura

Sable de silice

BASE PLATE

Poids

Dimensions

Matériel

Contenu

GRAND

35lbs / 16kg

24"x24"
61cm x61cm

Cordura

Sable de silice

PETIT

20lbs / 9kg

18"x18"
46cm x46cm

Cordura

Sable de silice

BOUTEILLE

Poids

Dimensions

Matériel

Contenu

Anneau

GRAND

20lbs / 9kg

11’’x26’’
28cm x66cm

Cordura

Sable de silice

3" (7.6cm) en acier galvanisé 

PETIT

15lbs / 6.8kg

8’’x26’’
20cm x66cm

Cordura

Sable de silice

3" (7.6cm) en acier galvanisé 

https://showsdt.com


RIDEAUX COUPE-FEU
RIDEAUX COUPE-FEU, MOTEURS, 

SÉCURITÉ INCENDIE

SHOWSDT.COM
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DE PROSCÉNIUM SANS AMIANTE 

SÉCURITÉ INCENDIE

RIDEAUX COUPE-FEU
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RIDEAUX COUPE-FEU

CENTER IN THE SQUARE - KITCHENER

SHOWSDT propose à la vente, pour des installations permanentes, des rideaux coupe-feu et des frises 
thermiques pour la scène, d'une qualité inégalée. Ils sont installés sur les proscéniums pour protéger 
les spectateurs d'un éventuel incendie.

Des contrôles de qualité sont réalisés à chaque étape de la production pour les rendre encore plus 
sécuritaires.

Ces rideaux respectent ou dépassent les exigences applicables en matière d'incendie et de sécurité et 
sont fabriqués dans des matériaux ininflammables (voir ASTM E 136). Les rideaux coupe-feu et les 
frises thermiques sont disponibles en beige ou en noir.

Le tissu ne contient aucun amiante.

IBC (Code international du bâtiment-2006)

NFPA Life Safety Code 101 (2009)

NFPA 5000 Code de construction et de sécurité des bâtiments (2009)

NFPA 80 Norme pour les portes et autres protections d'ouverture (2010)

ANSI E1.22 Technologies du divertissement - 
Systèmes de rideaux coupe-feu (2009) -- Sauf 3.3.2

MEA # 217-00-M (Ville de New York, Dept. of Buildings)

1997 et antérieures (UBC, SBCCI, BOCA)

CODES

Les rideaux coupe-feu respectent ou dépassent les normes suivantes : 

SÉCURITÉ INCENDIE

DE PROSCÉNIUM SANS AMIANTE 

Manufacturé par :

https://showsdt.com


RIDEAUX COUPE-FEU
SÉCURITÉ INCENDIE
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DE PROSCÉNIUM SANS AMIANTE 

Manufacturé par :

https://showsdt.com


RIDEAUX COUPE-FEU

MOTEUR POUR RIDEAUX



MOTEUR

Moteur de rideau coupe-feu avec commande hydraulique

Le moteur permet la montée et la descente à vitesse contrôlée hydrauliquement en cas d’urgence, 
pouvant supporter en continu de 227 kg jusqu’à 499 kg (1 100Lbs) avec une course de 30’ en 
version standard. Le poids des tuyaux est très important pour le bon fonctionnement du moteur 
et le déclenchement du système.

Le moteur est équipé d’un poste de commande à clé et d’un système de contrôle. Son fonctionne-
ment est flexible sur des tensions triphasées de 208, 230, 460 et 600 VAC.

Nécessite un système complet de ligne de libération du rideau coupe-feu pour fonctionner 
correctement.

Contactez-nous pour les besoins spécifiques du projet.

POUR RIDEAUX COUPE-FEU

V2.1_0122
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DES RIDEAUX COUPE-FEU

POSTE DE

DÉCLENCHEMENT ÉLECTRONIQUE 
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V2.1_0122

DÉCLENCHEMENT ÉLECTRONIQUE 
DES RIDEAUX COUPE-FEU

Le système d’alarme incendie du bâtiment et le rideau 
coupe-feu sont reliés par le système EFCR22. Cela 
permet à l’alarme incendie de déclencher le déploie-
ment du rideau coupe-feu dans le cas d’un scénario de 
feu.

L’EFCR22 libérera la ligne de feu lorsqu’il recevra un 
signal du système ce qui permettra au rideau de 
sceller l’ouverture du proscénium en descendant 
naturellement. Pour offrir une protection totale, 
L’EFCR22 fonctionne en parallèle avec les stations de 
déclenchement de rideau coupe-feu et les liaisons 
fusibles standard.

L’appareil est équipé d’une batterie de secours qui 
permet de le faire fonctionner en cas de panne de 
courant.

Les dispositifs ETL à usage unique typique de l’industrie 
sont à présent remplacés par l’EFCR22 qui est réini-
tialisable.

Réinitialisable

Bouton de déclenchement manuel

Batterie de secours de 2 heures
Certifié

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

Manufacturé par :

POSTE DE

https://showsdt.com


POUR RIDEAUX COUPE-FEU

SYSTÈME D'URGENCE



Le mécanisme de déclenchement du rideau coupe-feu 
maintient une tension continue dans le système afin 
de permettre son actionnement instantané en cas 
d’urgence. Ce mécanisme est positionné sur le gréage.

Le rideau coupe-feu relié au poste se déploiera 
automatiquement lorsque le dispositif sera libéré 
manuellement. Ce dispositif sera mis en place en tant 
que composant d’un système complet de rideau 
coupe-feu.

Trois niveaux de protection peuvent être assurés en 
installant des rideaux coupe-feu à ouverture manuelle 
et motorisée, ainsi que des connexions d’alarme 
incendie. Aucune formation spécifique n’est néces-
saire puisque le système peut être réarmé manuelle-
ment par l’opérateur.

Pousser la poignée vers la gauche pour libérer le dispositif

Tirer vers le bas sur la poignée noire pour réinitialiser

Fixation murale

SYSTÈME D'URGENCE
POUR RIDEAUX COUPE-FEU

V2.1_0222

Poste avec mécanisme de déclenchement manuel d’urgence

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM   

Manufacturé par :

https://showsdt.com


SÉCURITÉ ET OUTILS
HARNAIS, LONGES, SERRES POUTRE,PALANS

ET AUTRES OUTILS

SHOWSDT.COM



SÉRIES PRO ET ENTREPRENEURS

HARNAIS DE SÉCURITÉ



SHOWSDT propose des équipements de sécurité pour le travail en hauteur. 
Le modèle de harnais standard est le Pro Series Harness (V8006110).  Il apporte un confort 
inégalé tout au long de la journée.

Couleur haute visibilité. Deux couleurs pour faciliter l’enfilage.

5 points d’ajustement : 2 aux jambes, 2 au torse, 1 à la poitrine

Sangles rembourrées aux épaules, au dos et aux jambes pour un 
confort durable.

Sangle de soutien sous-pelvienne pour une sécurité et un soutien 
accrus

Indicateur de chute pour faciliter l’inspection avant l’utilisation.

Disponible comme harnais et ceinture ou seulement harnais.

Répond à toutes les normes applicables de l’OSHA ou les surpasse.

Certifié selon les normes CSA Z259.10 et ANSI Z359.11

HARNAIS DE SÉCURITÉ
SÉRIES PRO

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

FRONT VIEW

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM

Produit N°

V8006110

Modèle Nº

FBH-60110B

Sangle de 
trauma

oui

Classe

AP

Poids du 
harnais

4 lbs.(1.8kg)

Type de boucle

Poitrine et jambes, 
verrouillage par étrier

Friction du torse

Emplacement 
des anneaux en 

D

1 au dos
2 sur les 

côtés

DONNÉES TECHNIQUES

https://showsdt.com


Couleur haute visibilité

Réglable en cinq points pour un ajustement universel

Disponible avec ou sans ceinture. La ceinture peut être ajoutée
et retirée.

Deux emplacements pour longe sur la sangle de poitrine pour
un rangement facile.

Indicateur de chute pour une inspection plus facile avant l'utilisation

Capacité de 180 kg (400 lb) (poids combiné de la personne, des
outils, des vêtements, etc.)

Certifié conforme à la norme CSA Z259.10

CARACTÉRISTIQUES :

Produit N°

V8002200

Modèle Nº

FBH-10020A

Sangle de 
trauma

non

Classe

A

Poids du 
harnais

3 lbs. (1.4kg)

Type de boucle

Passage pour la 
poitrine

Oeillet pour les jambes
Friction du torse

Emplacement 
des anneaux en 

D

1 au dos

Nous fournissons des équipements de sécurité pour le travail en hauteur et nous concevons et installons l'infrastructure nécessaire 
à la fixation de ces équipements. Appelez-nous pour plus d'informations.

DONNÉES TECHNIQUES

HARNAIS DE SÉCURITÉ
SÉRIES ENTREPRENEURS 

SHOWSDT propose également le modèle  entrepreneur (V8002200), aux multiples fonctions il 
est le plus populaire et le plus abordable.

La configuration de base comprend :

FRONT VIEW

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM
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LONGE DE SÉCURITÉ



Approuvé pour une utilisation à la verticale et à l’horizontale

Testé et approuvé pour la fixation au niveau du pied

Mousqueton inclus pour la fixation à un point d'ancrage

Boîtier en aluminium pour une durabilité maximale

Ligne de vie en câble galvanisé de 5 mm (3/16 po)

Force d'arrêt moyenne : 3,4kN (765 lbf)

Conformes aux normes CSA Z259.2.2-98 pour les applications 
standards et ANSI Z359.14 (pour les applications de pas de pente)

LONGE DE SÉCURITÉ

Produit N°

V8455330

Modèle No

SRL-53302-20LE

Type de cordage

3/16" (5mm) 

Capacité

300 lbs. (136kg)

Longueur

20' (6m)

Poids

7 lbs. (3 kg)

Style de
crochet

crochet à
encliquetage 3/4"

   

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM

FRONT VIEW

La longe de sécurité est l’élément de raccordement vital entre le harnais complet et 
l’ancrage. SHOWSDT propose des longes Peakworks fabriquées conformément aux 
normes de la CSA.

Nous fournissons des équipements de sécurité pour le travail en hauteur et nous concevons et installons 
l'infrastructure nécessaire à la fixation de ces équipements. Appelez-nous pour plus d'informations.

https://showsdt.com


PALAN À CHAINE
D'UNE TONNE JET



SÉRIE L-90, PALAN À CHAÎNE DE 1 TONNE, 10 PIEDS DE LEVAGE

PALAN À CHAINE

Le palan à chaîne le plus résistant sur le marché

La chaîne de charge exclusive de classe V+ est la catégorie la plus solide au monde

Offre une sécurité inégalée pour les applications les plus exigeantes 

Engrenages de charge en chrome-molybdène pour une force 
et une résistance maximale aux chocs

Poulie de charge longue durée avec alvéoles uniformes assurant
un contact uniforme

Crochets matricés pliant lentement pour avertir qu'il y a surcharge

Le bord arrondi du carter sert de guide-chaîne pour lever en douceur,
même en tirant de biais la chaîne de manœuvre 

Crochet, vis sans fin et disque de frein complètement enfermés protégeant
le mécanisme de freinage

Les disques de frein à friction humide sans amiante ne glissent pas,
même en présence d'huile

Revêtement en poudre électrostatique avant l'assemblage pour protéger
contre la rouille et la corrosion

Capacité non affectée par des températures allant jusqu'à -40ºC
avec une lubrification hivernale appropriée

Testé à 150% de la capacité nominale

NOTE:
Les palans à chaîne sont disponibles dans toutes les longueurs souhaitées.

D'UNE TONNE JET

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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D'UNE TONNE JET

SERRE-POUTRE



Serre poutre JET VBC-1

Construction robuste, entièrement en acier

Peuvent être ajustés pour s'adapter parfaitement à diverses largeurs de rebords
et de poutres

Réponds aux spécifications ANSI B30.11 (certificat inclus)

Testé à 125% de la capacité nominale

La barre de suspension intégrée offre une hauteur libre très faible

 Arbres d'extension disponibles pour les poutres surdimensionnées

SERRE-POUTRE
D'UNE TONNE

CARACTÉRISTIQUES :

La configuration de base comprend :

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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Le serre poutre VBC-1 d’une tonne de Jet est l’outil idéal pour le levage et le transfert de charges 
lourdes. Sa structure robuste tout en acier peut supporter une grande variété de matériaux, ce 
qui la rend parfaite pour les applications de construction, industrielles et de fabrication.

Son design compact et léger facilite son utilisation dans les endroits étroits, tandis que sa con-
struction robuste assure un fonctionnement fiable dans les environnements les plus exigeants. 
L’ouverture réglable de la mâchoire peut être adaptée à vos besoins. Le serre-poutre Jet VBC-1 
peut facilement soutenir des levages d’une tonne.

https://showsdt.com


SERRE POUTRE DE SECURITÉ



ANCRAGE COULISSANT POUR POUTRE

SERRE POUTRE DE SECURITÉ

Produit N°

V8222150

Modèle No

CP-11010-3

Nom du produit

Aluminum 
Poutre super coulissante

Dimension de la poutre

3.5" à 12"
(88.9mm to 304.8mm)

Style

coulissante

Nous fournissons des équipements de sécurité pour le travail en hauteur et nous concevons et installons l'infrastructure nécessaire 
à la fixation de ces équipements. Contactez-nous pour plus d'informations.

Ces ancrages pour poutre de sécurité offrent un moyen sûr et utile de se fixer aux poutres supé-
rieures. Sans avoir besoin d’aucun équipement, ces ancrages coulissants sont destinés à être fixés 
à une structure aérienne. Il suffit d’adapter la taille de l’attache à la bride inférieure de la poutre, de 
la fixer en place. 

Cette version coulissante peut suivre l’utilisateur afin d’éviter une chute pendulaire. La résistance de 
ce modèle va jusqu’à 5 000 lbs (22 kN).

DONNÉES TECHNIQUES

FRONT VIEW
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FILET DE FOSSE D'ORCHESTRE



Les risques de chute et de chute d'objets sont nombreux dans les théâtres. Tout théâtre doit avoir 
pour priorité d'assurer la sécurité de ses acteurs, de son équipe et de ses spectateurs. Le succès 
de votre opération en dépend.

Pour répondre aux dangers particuliers d'un théâtre, SHOWSDT fournit des dispositifs de sécurité.
Pour les théâtres de toutes tailles, les filets de fosse d'orchestre, les systèmes de sécurité de 
passerelle et les protections d'affûtage fonctionnent ensemble pour assurer une sécurité totale. 

Les professionnels des filets de théâtre peuvent vous aider à mettre votre théâtre en conformité 
tout en assurant la sécurité des artistes et des spectateurs.

FILET DE FOSSE D'ORCHESTRE

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5 
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CONTACTS

info@showsdt.com
ventes@showsdt.com
location@showsdt.com

1-800-567-8245

65-4555 boul. des Grandes Prairies,
Montréal, Qc, Canada,
H1R 1A5
Afficher sur la carte Google

375 Watline Avenue
Mississauga, On, Canada
L4Z 1P3
Afficher sur la carte Google

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES PRODUITS:

65-4555 boul. Des Grandes Prairies, Montréal, Qc, H1R 1A5
1-800-567-8245 | SHOWSDT.COM

Version 2024-01 - © 2024 ShowSDT Scène Design & Technologies inc.

courriel général :
département des ventes :

département de la location :

Sans frais :

NOS BUREAUX
MONTRÉAL :

TORONTO :

https://showsdt.com/
mailto:info@showsdt.com
mailto:ventes@showsdt.com
mailto:location@showsdt.com
https://maps.app.goo.gl/H2jqAek6UdpoJmQt9
https://maps.app.goo.gl/nbw5Vuf7L8Mzq8TJ9



	COUVERTURE
	GRÉAGE PAR CONTREPOIDS
	POULIES
	CHARIOTS POUR CONTREPOIDS
	PORTEUSES
	RAILS DE VÉROUILLAGE ET FREINS D'ÉQUIPE
	ÉLVATION PORTEUSES

	GRÉAGE MOTORISÉ
	PALANS À CHAÎNE - CONTÔLE DIRECT
	PALANS À CHAÎNE - VITESSE VARIABLE
	CONTRÔLES POUR PALANS À CHAÎNE
	DISTRIBUTIONS ÉLECTRIQUES
	CONTRÔLES DE CHARGE
	MANETTES - BOÎTIERS DE COMMANDE
	ACCESSOIRES DE GRÉAGE

	AUTOMATION
	CONSOLES D’AUTOMATION
	CONTRÔLES POUR PALAN À CHAÎNE
	PALANS VITESSE VARIABLE

	PRATICABLES & PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
	PRATICABLES
	GARDE-CORPS
	BUTOIR DE CHAISE
	CHARIOTS ET ROUES
	PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
	PLATEAUX HYDRAULIQUES
	FILET DE FOSSE FILET DE FOSSE D'ORCHESTRE

	PONTS ET STRUCTURES
	GRILLE DE TENSION
	TUYAUX
	PLANCHERS
	AUTOPORTANTS

	RIDEAUX ET RAILS
	RIDEAUX
	MACHINE POUR OUVERTURE DE RIDEAUX
	RAILS
	AUTOPORTANTS
	ACCESSOIRES

	RIDEAUX COUPE-FEU
	RIDEAUX COUPE-FEU
	MOTEURS
	SÉCURITÉ INCENDIE

	SÉCURITÉ ET OUTILS
	HARNAIS
	LONGES
	PALANS
	SERRES POUTRES
	FILET DE FOSSE D'ORCHESTRE

	CONTACTS

	site: 
	email-info: 
	email-ventes: 
	email-location: 
	Button: 
	Button2: 
	Button1: 
	carte-Google-ShowSDT: 
	carte-Google-Joel: 


