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VSD-PRC-8-V25
MANETTE FILAIRE À 8 CANAUX 

Cette manette fiaire à 8 canaux est une interface 
pour les systèmes de contrôle pour palan à chaîne 
qui se connecte avec un connecteur Tajimi ou Veam. 
Son design vous permet de profiter d’une construc-
tion de polyamide robuste, d’enveloppes de protec-
tion en polyester, de surfaces en aluminium et de 
poignées ergonomiques.

L’interrupteur d’urgence protège le système contre les 
opérations non-désirées, le bouton de mise en marche 
vert active les canaux du palan à chaîne sélectionnés et 
les COMMUTATEURS DE SENS permettent de changer 
la direction du mouvement de chaque moteur/palan 
individuellement ou de façon groupée.

CÂBLE DE SORTIE DE 3’

BOÎTIER AVEC DEUX
POIGNÉES ROBUSTES

SORTIE :
TAJIMI 21 – POUSSER-TIRER

EN OPTION : VEAM 25

Interrupteur d’urgence intégré

Câble d’entrée de 3’

Connecteur de sortie Tajimi ou Veam

Interrupteur à bascule 24 V rouge et vert

Bouton-poussoir pour la mise en marche

Boîtier conforme à la norme IP44

Poignées

FEATURES

La configuration standard propose : INTERRUPTEUR
D’URGENCE

BOUTON DE MISE EN MARCHE

CONNECTEUR
DÔME

8 INTERRUPTEURS À BASCULE

 13,00 

 7,50 

 4,39 

 3,00 

LES DIMENSIONS SONT EN POUCES
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