
AUTOPORTANTS
SYSTÈMES



Dimensions :

Diamètre :

Poids :

Fini : 

3'' à la bague / 2" tuyau extérieur

Variable selon le modèle

Aluminium

7’ / 17’3 SECTIONS :9’ / 16’8’ / 14’7’ / 12’6’ / 10’5’ / 8’4’ / 7’3’ / 5’ 8’ / 20’2 SECTIONS :

POTEAU VERTICAL AJUSTABLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
Tuyau aluminium extérieur de 2''. Un ingénieux système 
de bague à billes permet de placer facilement le poteau 
coulissant supérieur à la hauteur désirée. Plusieurs tailles 
de poteaux verticaux sont disponibles selon les hauteurs 
finales souhaitées.

Poteau composé de deux tuyaux d'aluminium emboités et coulissants, permettant un ajustement 
facile en hauteur pour un système autoportant. Quatre fentes sont pratiquées dans le haut du 
poteau pour recevoir les montants horizontaux. Les poteaux verticaux sont maintenus en place 
grâce aux bases et aux bouteilles.

Dimensions :

Épaisseur  :

Poids (ensemble) :

Fini : 

24'' x 24''

3/16"

29.8 lb / 13.5 kg

18'' x 18''

3/16"

16.2 lb / 7.4 kg

AluminiumPeint noir mat

BASE D’ACIER ET BOUTEILLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
Plaque d'acier de 3/16" d'épaisseur percée de 3 trous pour 
y placer la bouteille stratégiquement selon l'implantation 
du système. Les bouteilles sont en acier. Différentes tailles 
de bases et de bouteilles sont disponibles selon le poteau 
vertical utilisé. Les bases et bouteilles sont vendues 
séparément. 

Plaque d'acier permettant, à l'aide d'une bouteille, de supporter les montants 
verticaux d'une structure autoportante.

BASE BOUTEILLES

pour poteau ajustable : 
2” x 8”

pour poteau fixe : 
1.5” x 6”

Le système autoportant SHOWSDT se compose de bases et poteaux ajustables ou fixes selon les 
besoins. Sa modularité permet de nombreuses configurations pour créer un fond de scène, un 
cache-régie, habiller ou séparer une salle. 
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AUTOPORTANTS
SYSTÈMES 

Dimensions :

Diamètre :

Poids :

Fini : 

1½”

Variable selon modèle

Aluminium

9’ / 16’8’ / 14’7’ / 12’6’ / 10’4’ / 7’3’ / 5’

MONTANT HORIZONTAL EXTENSIBLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
Tuyau aluminium extérieur de 1½” de diamètre. Un système 
de clip permet de barrer le montant horizontal en largeur. 
Plusieurs tailles de montants horizontaux sont disponibles 
selon la largeur souhaitée pour chaque section.

Montant composé de deux tuyaux d'aluminium emboités et coulissants, permettant un ajustement 
facile en largeur pour un système autoportant. Les montants horizontaux sont maintenus en place 
par des crochets s'insérant dans les fentes pratiquées dans le haut des poteaux verticaux.

Dimensions :

Diamètre :

Poids :

Fini : 

1½” (base)

Variable selon modèle

Aluminium

12’10’8’6’4’3’

POTEAU VERTICAL FIXE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : 
Tuyau aluminium simple de 1½”. Ce poteau ne permet pas 
l'ajustement en hauteur. Plusieurs tailles de poteaux verticaux 
sont disponibles selon les hauteurs finales souhaitées.

Poteau composé d'un tuyau simple de 1''1/2 de diamètre avec quatre fentes dans le haut pour 
recevoir les montants horizontaux. Les poteaux verticaux sont maintenus en place grâce aux 
bases et aux bouteilles.
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